MOBILES KLIMAGERAT (LOKAL

ALTEA

GEBRAUCHSANLEITUNG

Lesen Sie die vorliegende Gebrauchsanleitung aufmerksam durch, bevor Sie das Gerat in Betrieb nehmen
oder warten.

Halten Sie alle Sicherheitshinweise sorgfaltig ein: Eine Nichtbeachtung kann zu Unfallen und/oder Schaden
fuhren. Bewahren Sie diese Anleitung fir zukinftiges Nachschlagen gut auf
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Das Innengerat ist mit brennbaren Gas R290
eingefullt

Lesen die Anweisungen vor der Installation und
Verwendung des Gerats

& Lesen Sie vor der Installation des Gerats das
1 Installationshandbuch.

Lesen die Serviceanleitung, bevor das Gerat zu
reparieren.

DAS KALTEMITTEL R290

- Um korrekt zu funktionieren, besitzt das Klimagerat in seinem Inneren einen
Kuhlkreislauf, in dem ein umweltfreundliches Kuhlmittel zirkuliert: R290 = GWP
(Treibhauspotential: 3)

- Dabei handelt es sich um ein nur leicht entflammbares und geruchloses Kuhlmittel mit
optimalen thermodynamischen Eigenschaften, die fur eine hohe Energieeffizienz
sorgen.

Achtung:

Angesichts der geringen Entflammbarkeit dieses Kuihlmittels wird empfohlen, die
Sicherheitshinweise in dieser Anleitung strengstens zu befolgen.

Keine anderen als die empfohlenen Hilfsmittel zum Beschleunigen des Abtauprozesses oder
zur Reinigung verwenden.

Bei Reparaturen nur die Herstellerangaben befolgen und immer einen Technibel-
Kundendienst beauftragen.

Alle Reparaturen, die von unqualifiziertem Personal ausgefuhrt werden, kénnen gefahrlich
sein. Das Gerat darf nicht in einem Raum mit Zundquellen im Dauerbetrieb gelagert werden.
(z.B.: offene Flammen, ein eingeschaltetes Gasgerat oder ein eingeschalteter
Elektroheizofen). Nicht durchbohren oder verbrennen.

Das Gerat muss in einem Raum mit einer Grundflache von mehr als 14 m2 installiert,
verwendet und gelagert werden.

Das Gerat enthalt das entflammbare Gas R290. Achtung, die Kihimittel sind geruchslos.

i| &y
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ALLGEMEINE BETRIEBS- UND SICHERHEITSINFORMATIONEN

eDieses Gerat ist ein lokal Klimagerat fur den hauslichen Gebrauch.

eVerwenden Sie dieses Klimagerat nur im Rahmen der in diesem
Handbuch beschriebenen Anweisungen.

e\ergewissern Sie sich, dass die Stromversorgung der erforderlichen
Spannung entspricht (220-240V/50Hz).

e Sicherungstyp: T3.15AH250V. Der durch die Sicherung flielRende

Strom darf nicht mehr als 3,15A betragen.

eDieses Gerat kann von Kindern im Alter von weniger als 8 Jahren
und Personen, mit eingeschrankten physischen, sensorischen oder
geistigen Fahigkeiten, sowie von Personen ohne entsprechende
Erfahrungen und Kenntnisse benutzt werden, sofern diese das Gerat
unter Aufsicht oder nach empfangenen Instruktionen zur sicheren
Nutzung in Betrieb nehmen und sich Uber die Gefahren bei der
Anwendung klar sind.

e Kinder sollten nicht mit dem Gerat spielen.

e Die Reinigung und Wartung soll vom Benutzer durchgefuhrt werden
und darf auf keinen Fall von unbeaufsichtigten Kindern durchgefuhrt
werden.

e\Vergewissern Sie sich, dass die Elektroanlage die fur den Betrieb
des Klimagerats erforderliche Energie liefern kann, und zwar neben
dem Strom, der normalerweise von anderen Geraten
(Haushaltsgerate, Beleuchtung) bendétigt wird. Beachten Sie die
Angaben zur maximalen Stromaufnahme, die auf dem Typenschild
des Klimagerats angefuhrt sind.

eDer Stromanschluss muss ubereinstimmend mit den geltenden
Installationsvorschriften erfolgen.

ePrufen Sie, ob die Leistungsschalter und Schutzventile der Anlage
auf einen Anlaufstrom von 6A ausgerichtet sind (normalerweise fur
hochstens 1 Sekunde).

eDie Steckdose der Anlage muss immer Uber einen effizienten
Erdleiter verfugen.
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e Prufen Sie, ob der Stecker fest eingesteckt ist. Verwenden Sie keine
Mehrfachstecker. BerUhren Sie den Stecker nicht mit nassen
Handen. Vergewissern Sie sich, dass der Stecker sauber ist.

e\Verwenden Sie den Stecker nicht zum Ein- und Ausschalten des
Klimagerats: Betatigen Sie die ON/OFF-Taste auf der
Fernbedienung oder auf dem Bedienfeld.

eStellen Sie das Klimagerat nicht in Raumen auf, in denen es
Wasserspritzern ausgesetzt sein konnte (z. B. Waschkluche oder
Wascherei).

¢ Prufen Sie vor jeder Reinigung oder dem Umstellen des Gerates, ob
der Stecker aus der Steckdose gezogen ist.

eBewegen Sie das Klimagerat nicht, wahrend es sich in Betrieb
befindet; schalten Sie das Gerat erst aus, prufen Sie den
Kondenswasserstand und entleeren Sie ggf. den diesbezuglichen
Behalter.

eUm das Gerat vom Stromnetz zu trennen, die Fernbedienung auf
OFF stellen und dann den Stecker aus der Steckdose ziehen. Ziehen
Sie dabei nur direkt am Stecker. Ziehen Sie nicht am Kabel.

eSchalten Sie das Gerat nicht ein, wenn Kabel oder Stecker
beschadigt sind: Wenn das Netzkabel beschadigt ist, muss es vom
Hersteller oder seinem technischen Kundendienst oder auf jeden
Fall von einer Person mit ahnlicher Qualifikation ersetzt werden, um
jegliche Gefahr zu vermeiden.

eDas Gerat muss gemall den nationalen Verkabelungsvorschriften
installiert werden.

eDas Gerat vom Feuer, moglichen Feuerquellen, brennbaren und
explosiven Objekte fernhalten.

eDas Gerat wahrend des Betriebs nicht unbewacht lassen. Das
ausschalten und abtrennen.

eBei Verwendung einer Ablaufleitung soll die Umgebungstemperatur
nicht unter 0°C liegen. Dies kann zu Wasserlecks in der Klimaanlage
fUhren.

e Kein Wasser auf dem Klimagerat spritzen oder giel3en.
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SICHERHEITSHINWEIS!

eStecken Sie keine Gegenstande in das Klimagerat: Sie setzen
sich groBer Gefahr aus, da das Geblase mit hoher
Geschwindigkeit lauft.

e Stellen Sie sicher, dass die Luft frei zirkulieren kann. Verstopfen
Sie die Luftansaug- und Luftaustrittsgitter nicht durch Gardinen
oder auf sonstige Weise.

ACHTUNG!

¢ Das Klimagerat muss mit 50 cm Mindestabstand zur Wand oder zu
einem anderen Hindernis aufgestellt werden; die Flache muss eben
und stabil sein, um das Austreten von Wasser zu vermeiden.

eDas Klimagerat verfugt Gber ein Sicherheitssystem zum Schutz
des Verdichters vor Uberlastung: Es erlaubt nur dann den Start
des Verdichters, wenn mindestens 3 Minuten seit der
vorherigen Ausschaltung vergangen sind.

eBitte warten Sie mindestens 3 Minuten, bevor Sie das Gerat
erneut einschalten. Sie vermeiden damit eine Beschadigung
des Verdichters.

ACHTUNG!

Falls Sie eine Anomalie feststellen, das Gerat unverzuglich
ausschalten und den Stecker aus der Steckdose ziehen.
Versuchen Sie nicht, das Gerat zu reparieren,
auseinanderzubauen oder zu verandern. Wenden Sie sich bei
einer Fehlfunktion direkt an den Kundendienst.

ACHTUNG!

eSetzen Sie das Klimagerat nicht direktem Sonnenlicht aus: Die
Farbe der Bauteile konnte verblassen oder sich verandern.
Zudem konnte eine eventuelle Uberhitzung des Gerates den
Schutzmechanismus aktivieren und zum Ausschalten des
Gerates fuhren.
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eVerwenden Sie keine Insektizide, Ole oder Spritzlacke in der
Nahe des Gerates. Benutzen Sie keine aggressiven chemischen
Reinigungsmittel zur Reinigung des Gehauses; dies konnte das
Finish und die Farbe schadigen.

eSchlieBen Sie alle offenen Fenster, um die hochstmodgliche
Klimatisierung zu erzielen.

Der Hersteller haftet nicht, wenn die Sicherheits- und
Unfallverhiitungsvorschriften nicht beachtet werden.
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BESCHREIBUNG DES GERATS

VORDERANSICHT HINTERANSICHT

]

ALY
i

1. BEDIENFELD - TASTEN FUR DEN 7. LUFTAUSSCHLUSSROHR
BETRIEB OHNE FERNBEDIENUNG
8. ANSCHLUSS FUR FENSTER
2. HORIZONTALE FLUGEL UND

LUFTZUFUHR 9. ANSCHLUSS FUR FENSTER
3. VERTIKALE FLUGEL UND LUFTZUFUHR 10. NETZKABEL
4. RADER 11. LEITUNGSROLLER
5. LUFTFILTER 12. FERNBEDIENUNG

6. ANSCHLUSS DES
LUFTAUSSCHLUSSROHR

Zulassige Mindest- und Hochsttemperaturen (Innentemp.)

Kiihlen: 16°C B.S./ 35°C B.S.

Entfeuchten: 16°C B.S. / 35°C B.S.

Moglichkeit der Raumtemperaturregelung bei Kaltbetrieb: 16°C B.S. / 30°C B.S.

Vv 11/21 74



KONTROLLEN VOR DER INBETRIEBNAHME

Die folgenden Abstadnde missen eingehalten werden, um die Funktionstiichtigkeit des mobiles klimagerat zu

garantieren.

Lo = 1

INBETRIEBNAHME DES GERATES

Offnen Sie die Verpackung und nehmen Sie den Karton von oben heraus. Packen Sie das Gerit und alle

mitgelieferten Teile (siehe nachstehende Zeichnung) aus.

LCD-Fernbedienung

Runder Fensteranschluss (1),
der zwischen dem
Schlauchendstiick und dem
Endanschluss fiir das Fenster
positioniert wird (In der
Verpackung befindet sich
derselbe Beschlag, der am
Bullaugensatz montiert ist (A)

Flacher Anschluss, der
zwischen der Abluftéffnung
und dem Schlauch befestigt
wird.

Schelle

Schlauch fur
Kondenswasserablass.

3-teiliges Fensteradapter-Set
(A+B+C)
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Runder Anschluss fiir
Fensteradapter-Set, der
zwischen dem
Schlauchendstiick und dem
Fensteradapter positioniert wird.
(A)

Batterien fiir Fernbedienung

(Typ AAA).

Endanschluss flir das Fenster
(2), in 2 Teile geliefert mit 2

zusammenpassenden
Laschen verbinden (2)

Schlauch.

Kabelaufwicklung

Schrauben

Fensteradapter fur die
Fensterinstallation. (B)

Deckel (C)
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Stellen Sie das Klimagerat in vertikaler Position auf einer ebenen und stabilen Flache auf, moglichst in der Nahe eines

Fensters.
Halten Sie dabei einen Mindestabstand von 50 cm zur Wand oder zu anderen nahen Hindernissen ein.

INSTALLATION DER HAKEN FUR DIE KABELAUFWICKLUNG

1
2
1. Haken
2. Weinstock
Montieren Sie die Haken der Kabelaufwicklung auf der In Zeiten der Nichtbenutzung das Kabel um die
Ruckseite des Gerates mithilfe der Schrauben; beachten Sie  Kabelaufwicklung rollen.
dabei die in der Abbildung gezeigte Richtung. Wickeln Sie das Kabel um den Haken.

Die Richtung der Haken ist nach oben und unten.

GEBRAUCH DES GERATES MIT ENDANSCHLUSS FUR FENSTER

Verbinden Sie den flachen Anschluss und Schlauch Den flachen Anschluss von oben nach unten in die
miteinander, ziehen Sie den Schlauch genligend aus, um Schlitze (A) schieben und mit dem Haken (B) befestigen.
das Freie zu erreichen und schlieRen Sie ihn auf der Die nach oben weisende Seite des Anschlusses ist mit der
Ruckseite des Klimagerats an. Aufschrift TOP markiert.

Q"D‘v-u at”

Das Endstlick des Schlauches mit dem runden Offnen Sie das Fenster und sperren Sie einen der beiden
Fensteranschluss (1) und anschlieRend mit dem Fensterflligel mit dem Griff.
Endanschluss fir das Fenster (2) verbinden, vorher durch
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Verbinden der Teile A und B erhalten Setzen Sie den Endanschluss auf den feststehenden
Flugel auf und lehnen Sie den anderen Flugel an.

GEBRAUCH DES GERATES MIT FENSTERADAPTER

1. Umdas Loch in das Glas zu bohren, ist es ratsam, 2. Setzen Sie den Adapter in das Fenster ein.
das Zubehor fur das Verglasungsfenster zu
verwenden.

3. Setzen Sie den runden Anschluss auf den Schlauch auf. 4. Setzen Sie den Adapter ohne den Verschlussdeckel in
das Fenster ein. Setzen Sie den runden Anschluss firr das

Fensteradapter-Set in den einziehbaren Schlauch ein und
fugen Sie den einziehbaren Schlauch mit dem runden
Anschluss in den Fensteradapter.

5 Setzen Sie den flachen Anschluss auf den 6. Den flachen Anschluss von oben nach unten in die
Schlauch auf. Schlitze (A) schieben und mit dem Haken (B) befestigen.
Die nach oben weisende Seite des Anschlusses ist mit der
Aufschrift TOP markiert.
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7. Die Hohe des Abflusses vom Boden muss 40 bis 130 cm betragen. Vermeiden Sie (ibermaRige Krimmungen oder
Biegungen des Schlauches.

OK S NO
o
) b
=
60 cm
. 2 q
AR TR R RN AR R R R

8. Wenn Sie das Gerat firr langere Zeit nicht benutzen werden, den Schlauch abtrennen und den Fensteradapter mit dem
Deckel verschliefden..

Schlielen Sie das Netzkabel an eine geeignete Steckdose (230 V) an. Legen Sie die mitgelieferten Batterien in die
Fernbedienung ein und achten Sie dabei auf die Polaritadt. Wahlen Sie Uber die Fernbedienung den gewiinschten
Betriebsmodus aus.

BETRIEBSMODI DES GERATS
Dieses Gerat kann zum Kihlen, Entfeuchten und Liften verwendet werden.
Beim Ubergang von einem Betriebsmodus zum anderen bleibt das Geblése in Betrieb, doch der Verdichter schaltet sich
aus: er lauft nach 3 Minuten wieder an. Diese Startverzogerung schiitzt den Verdichter vor eventuellen Schaden.

Kiihlen, Liiften Entfeuchten

DER ABLUFTSCHLAUCH MUSS IMMER AN DAS GERAT angeschlossen sein, es sei denn, es wird die Funktion
Entfeuchten genutzt: Nur in diesem Fall empfiehlt es sich, dass das Gerit die Luft direkt in den Raum ausstoRt,
um maximale Effizienz zu erzielen (siehe Absatz zum Betriebsmodus Entfeuchten).

Reinigen Sie periodisch die Luftfilter unter dem leicht entfernbaren Gitter, um die Betriebseffizienz des Klimagerats zu
gewabhrleisten
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BETRIEBSMODI

1. MODUS KUHLEN (COOL)

e Driicken Sie die Taste MODE zur Auswahl der Funktion kiihlen (COOL).

e Die LED “Cool” auf dem Bedienfeld schaltet sich ein.

e Das Intervall zur Temperatureinstellung reicht von 16°C bis 30°C.

¢ In diesem Betriebsmodus speichert das Gerat, wenn man es Uber die ON/OFF-Taste ausschaltet, jedes Mal die
eingegebene Temperatur und behalt sie beim erneuten Einschalten bei.

¢ In diesem Betriebsmodus kdnnen die Geschwindigkeit des Geblases (Fan Speed) sowie die Timer- und SLEEP-
Funktion eingestellt werden.

o Fir eine hdhere Gerauschlosigkeit die Geschwindigkeit auf Minimum (low) stellen.

¢ Im Kihlbetrieb schaltet sich das Gerat bei Erreichen des Sollwerts aus und der interne Liftermotor (der obere) halt
den Dauerbetrieb mit der eingestellten Drehzahl aufrecht; der AuRenliftermotor (der untere) lauft mit niedriger
Drehzahl weiter.

2. MODUS ENTFEUCHTEN (DRY)
e Betatigen Sie die Taste MODE, um den Betriebsmodus Entfeuchten zu wahlen (DRY).
e Die Temperatur wird Uber eine Platine gesteuert und kann nicht eingestellt werden.

® |n diesem Betriebsmodus speichert das Gerat, wenn man es tber die ON/OFF-Taste ausschaltet, jedes Mal die
Einstellungen und behalt sie beim erneuten Einschalten bei.

e Die Geschwindigkeit des Geblase ist vorgegeben und kann nicht eingestellt werden.

HINWEIS

Das Klimagerat kiihlt den Raum nicht, wenn es in der Funktion Entfeuchten arbeitet.

Wenn das Geréat als Entfeuchter benutzt wird, muss der Abluftschlauch nicht angeschlossen werden.

Lassen Sie fiir eine maximale Entfeuchtung den Abluftanschluss auf der Riickseite frei, sodass das Gerit
die Luft direkt in den Raum ausstoRen kann.

Der Betriebsmodus Entfeuchten wird im Herbst und Winter empfohlen.

Beim Gebrauch dieser Funktion im Sommer sollte der Abluftschlauch angeschlossen sein, damit die
warme Luft nach aufen und nicht in den Raum abgefiihrt wird.

Wahrend der Entfeuchtung sollte der Dauerabfluss gewahlt werden (siehe nachstehendes Kapitel ENTFERNEN
DES KONDENSWASSERS).

3. MODUS LUFTEN (FAN)

e Dricken Sie die Taste MODE zur Auswahl der Funktion Liften, bis das entsprechende Symbol nicht mehr
aufleuchtet (FAN).
® |In diesem Betriebsmodus kann die Geblasegeschwindigkeit (Fan Speed) eingestellt werden.

e Es ist hingegen nicht moéglich, die Temperatur zu regulieren.

ENTFERNEN DES KONDENSWASSERS

Dieses Geréat Iasst das Kondenswasser im Kuhlbetrieb automatisch verdunsten.

Bei einem Betrieb des Klimagerats im Kiihimodus muss der Dauerabfluss nicht angeschlossen sein; nur bei
besonderen Klimabedingungen, wenn die Luftfeuchtigkeit sehr hoch ist, kann sich Wasser im Gerat ansammeln. Wenn
der interne Behilter voll ist, gibt das Klimagerit 8 akustische Signaltone ab; das Display zeigt die Nachricht H8
und somit die erfolgte Fillung an. Der Betrieb des Gerates wird daraufhin blockiert.
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INSTALLATION DES SCHLAUCHES FUR DEN KONDENSWASSERABLASS

1. Entfernen Sie den Gummideckel auf der Riickseite (1). 2. Montieren Sie die Schelle (2) auf der Ruckseite rechts,
in der Nahe der Abflusséffnung(1), mit einer Schraube(3).

3. Fuhren Sie den Schlauch fir das
Kondenswasser (4) in die Abflussoffnung ein und
schrauben Sie ihn fest (2); anschlieRend mit dem
Haken befestigen.

4. Den Deckel am anderen Ende des Schlauchs (1)
fir den Kondenswasserablass einfiigen, mit dem
Haken (2) befestigen und dann in die Schelle
einfigen (5).

Kiihlung

Vergewissern Sie sich im Falle des Kuhlbetriebs, dass der
Gummiverschluss, der die Abluftéffnung auf der Riickseite verschlief3t,
korrekt positioniert ist.

Zum Leeren des Behalters muss die Klimaanlage ausgeschaltet und der
Netzstecker gezogen werden. Den Deckel von der hinteren Abluftéffnung
entfernen und das Ende Uber einem normalen Wasserabfluss
positionieren.

Sich vergewissern, dass der Schlauch nicht verdreht und verbogen ist. Der
Schlauch muss ein Gefélle haben. Die Abluftéffnung mit einem Deckel
verschlie3en, sie in die Schelle einflgen und die Klimaanlage wieder in
Betrieb nehmen.

Entfeuchten

ACHTUNG!
Bei einer Nutzung des Klimagerates im Modus Entfeuchten empfiehlt es sich immer, den Dauerabfluss anzuschliel3en,
um so maximale Effizienz bei der Entfeuchtung zu gewahrleisten.

Verwenden Sie das Ablaufloch in der Mitte. Das Wasser kann durch einfaches Verbinden einer Réhre von 14 mm
Innendurchmesser in einen Abfluss abgelassen werden (nicht enthalten).

1. Entfernen Sie den Deckel gegen 2. Schrauben Sie das 3.Dann legen Sie den Ablaufschlauch
den Uhrzeigersinn drehen, dann die Verbindungsrohr in das Paket in die Rohrverbindung.
Kappe entfernen. geliefert im Uhrzeigersinn.

4. Vermeiden Kurven des Drainageschlauches.
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1. Wischen Sie, um die Abdeckung in der durch den Pfeil
angegebenen Richtung zu 6ffnen.

2. Legen Sie die Batterien (AAA, LRO3, 1,5 V - nicht mitgeliefert) unter
Beachtung der angegebenen Polaritat in die Fernbedienung ein.

3. Setzen Sie die Abdeckung wieder auf.

4. Richten Sie die Fernbedienung auf den Empfanger an der

Klimaanlage.

5. Die Fernbedienung sollte sich innerhalb von 6 Metern vom
Empfanger befinden.

BETRIEB PER FERNBEDIENUNG

6. Zwischen Fernbedienung und Empfanger diirfen sich keine

Hindernisse befinden.

7. Lassen Sie die Fernbedienung nicht fallen und werfen Sie sie nicht

weg.

8. Stellen Sie die Fernbedienung nicht starkem Sonnenlicht oder
Heizgeraten und anderen Warmequellen aus.

9. Nehmen Sie den Akku aus der Fernbedienung, wenn Sie ihn
langere Zeit nicht benutzen.

10. Wenn kein Ton zu héren ist und das Ubertragungssymbol auf dem
Bildschirm nicht blinkt, muss die Batterie ausgetauscht werden.

11. Wenn der Reset beim Driicken der Fernbedienungstaste erfolgt,
fehlt die elektrische GroRe und die Batterie muss ersetzt werden.

12. Batterieabfalle missen ordnungsgemal entsorgt werden.

Hinweis:

* Das Bild ist eine allgemeine Fernbedienung, es enthalt fast alle
Funktionstasten. Sie kdnnen fiir das Material leicht unterschiedlich
sein (abhangig vom Modell).
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INFORMATIONEN BEZUGLICH DER KORREKTEN ENTSORGUNG DER BATTERIEN GEMASS DER
EU-RICHTLINIE 2006/66/EG und Anderungen der Richtlinie 2013/56 / EU

Bitte tauschen Sie die Batterie aus, wenn sie leer ist. Die Batterie darf am Ende ihrer Lebensdauer nicht
mit dem Hausmill entsorgt werden. Sie muss zu Mdlltrennungsanlagen oder zu Handlern, die diesen
Service anbieten, gebracht werden. Die getrennte Entsorgung einer Batterie verhindert
Umweltbelastungen und negative Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit. Die Wiedergewinnung
und das Recycling der Konstruktionsmaterialien erméglichen zudem eine erhebliche Ressourcen- und
Energieeinsparung. Um auf die Verpflichtung der getrennten Entsorgung hinzuweisen, ist auf der Batterie
das Symbol der durchgestrichenen Abfalltonne angebracht. Die unsachgemafRe Entsorgung durch den
Benutzer kann zur Auferlegung der in der geltenden Bestimmung angefiihrten Verwaltungsstrafen fiihren.
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RICHTEN SIE FUR EINEN OPTIMALEN BETRIEB DER FERNBEDIENUNG DEN KOPF DES
SENDERS ZU DEM AUF DEM KLIMAGERAT POSITIONIERTEN EMPFANGER.

Um die Fernbedienung zu betreiben, driicken Sie die ON / OFF-Taste auf der Fernbedienung. Das Symbol auf der

Fernanzeige blinkt einmal und Sie werden einen Ton, der angibt, dass das Signal an die Klimaanlage geschickt ist.

Im Aus-Modus, wird der Solltemperatur und der Timer-Set auf der Fernbedienung angezeigt werden.

Kopf des Empfangers

—

TASTE ON/OFF

TASTE MODE

TASTE ZUR AUSWAHL DER TEMPERATUR UND
TIMER

TASTE FAN - GEBLASEGESCHWINDIGKEIT
TASTE X-FAN (nur auf der Fernbedienung)
TASTE SLEEP

TASTE TIMER

el

Nooahk
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FERNBEDIENUNGS ANZEIGE

| gl LOCK

Kiihlen

Entfeuchtung

Beliiftung
Temperatureinstellung
Timer-einstellung
Geschwindigkeitseinstellung
Lock

Einstellung SLEEP-Modus
X-FAN-Funktion

Signal

. TIMER-OFF

M. TIMER-ON

FEeTIOGMMOOD>

A ~ P X-FAN - |
steep - H

SPEED - - F
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Tasten + - Anzeige Kiihimodus-LED

LED im
Entfeuchtungsmodus
O Cool
5 0Dy —
O Fan
|
Lufterdrehzahl- Liftungsmodus
LED LED

Taste Slee i
p Taste ON OFF Timer Taste Mode Taste

Taste Fan

TASTE ON/OFF
Driicken Sie diese Taste zum Ein- oder Ausschalten des Klimagerats.
Beim Einschalten arbeitet das Gerat Ubereinstimmend mit den zuletzt gespeicherten Einstellungen (Speicherfunktion).

TASTE ZUR AUSWAHL DES BETRIEBSMODUS (MODE) (sowohl auf der Fernbedienung als auch auf
dem Gerit)

Driicken Sie diese Taste, um die verschiedenen Betriebsmodi in dieser Reihenfolge auszuwahlen:
Kihlung (COOL) — Entfeuchtung (DRY) — Beliiftung (FAN)

COOL — DRY
N/

FAN

Die LEDs auf dem Bedienfeld leuchten entsprechend dem ausgewahlten Modus.
In COOL-Modus leuchtet der Display. In DRY und FAN der Display leuchtet nicht.

TASTE ZUR EINSTELLUNG DER GEBLASEGESCHWINDIGKEIT (FAN SPEED) (sowohl auf der
Fernbedienung als auch auf dem Gerét)

Driicken Sie diese Taste, wenn das Gerat eingeschaltet ist, um die Liiftergeschwindigkeit einzustellen. Driicken Sie auf dem
Bedienfeld die FAN-Taste. Die LED-Anzeigen leuchten entsprechend der ausgewahlten Geschwindigkeit (automatisch
(AUTO), niedrig (niedrig), mittel (mittel). oder hoch (hoch).

Auf der Fernbedienung sieht die Auswahl der Liftergeschwindigkeit jedoch wie folgt aus:

AUTO —d — g —
’—> d lll—l

Die Geblasegeschwindigkeit kann im Modus DRY nicht eingestellt werden und ist auf der niedrigen Stufe
voreingestellt.

EINSTELLTASTEN + UND - (sowohl auf der Fernbedienung als auch auf dem Gerit)
Mit diesen Tasten kdnnen Sie die Temperatur einstellen und den Timer einstellen.
Der Verstellbereich der Temperatur ist von 16° bis 30°C.
Temperatur erhéhen (+) :
1) Erlaubt es, die gewlinschte Temperatur im Betriebsmodus Kiihlen einzustellen.
2) Mit jeder Betatigung der Taste (+) wird die eingestellte Temperatur um 1°C erhéht.
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Temperatur absenken (=) :
1) Erlaubt es, die gewlinschte Temperatur im Betriebsmodus Heizen einzustellen.
2) Mit jeder Betatigung der Taste (-) wird die eingestellte Temperatur um 1°C abgesenkt.
Mit der gleichen Taste kann der TIMER eingestellt werden.
Wenn Sie die Taste + oder - auf der Fernbedienung 2 Sekunden lang gedriickt halten, kénnen Sie die Temperatur
i Modus einstellen schneller.

TASTE SLEEP (nur auf der Fernbedienung)

Driicken Sie diese Taste zur Aktivierung der Funktion Sleep, die automatisch die eingegebene Temperatur bei Anderung
der Korper- und Raumtemperatur im Laufe der Nacht variiert, sodass beim Schlafen héchster Komfort gewahrleistet und
der Verbrauch auf ein Minimum reduziert wird.

Im Kihlbetrieb steigt der Temperatura von 1 ° C in einer Stunde, dann von 2 °C in zwei Stunden und dann mit dieser Wert
die ganze Zeit bleibt.

Sleep-Funktion ist nicht verfugbar im Modus Liftung, Entfeuchtung und Auto.

Wenn die SLEEP-Funktion eingestellt ist, leuchtet die Lampe auf dem Fernbedienungsdisplay auf.

TASTE TIMER (sowohl auf der Fernbedienung als auch auf dem Gerit)
Druicken Sie diese Taste zur Aktivierung den Timer.

1) Timer-on (automatisches Einschalten)

Wenn das Gerat ausgeschaltet ist, kdnnen Sie eingeben, nach welchem Zeitraum sich das Gerat wieder einschalten soll.
Fernbedienung: Dricken Sie die Taste TIMER. Die Symbole T-ON und H leuchten auf. Innerhalb von 5 Sekunden die
Tasten + und - driicken, um die Betriebszeit einzustellen. Wahlen Sie eine Stundenzahl zwischen ,0,5" und ,24“ aus.
Driicken Sie die Taste TIMER, um die Einstellung zu bestatigen. Das Symbol T-ON bleibt eingeschaltet und zeigt an, dass
der TIMER zum Einschalten eingestellt wurde.

Mobiles: Driicken Sie die Taste TIMER. Wahlen Sie eine Stundenzahl zwischen ,0,5“ und ,24“ aus. Driicken Sie die Taste
TIMER, um die Einstellung zu bestatigen.

2) Timer-off (automatisches Ausschalten)

Wenn das Gerat im Modus COOL eingeschaltet ist, kdnnen Sie eingeben, nach welchem Zeitraum sich das Gerat wieder
ausschalten soll.

Fernbedienung: Dricken Sie die Taste TIMER. Die Symbole T-OFF und H leuchten auf. Innerhalb von 5 Sekunden die
Tasten + und - driicken, um die Betriebszeit einzustellen. Wahlen Sie eine Stundenzahl zwischen ,0,5" und ,24“ aus.
Drucken Sie die Taste TIMER, um die Einstellung zu bestatigen. Das Symbol T-OFF bleibt eingeschaltet und zeigt an, dass
der TIMER zum Ausschalten eingestellt wurde.

Mobiles: Driicken Sie die Taste TIMER. Wahlen Sie eine Stundenzahl zwischen ,0,5“ und ,24“ aus. Driicken Sie die
Taste TIMER, um die Einstellung zu bestatigen.

Léschen des Timers: Wenn ein TIMER eingegeben wurde, auf TIMER driicken, um die eingegebene Zeitschaltuhr
anzeigen zu lassen. Noch einmal auf TIMER driicken, um den eingegebenen TIMER zu I6schen.
Um das Zeitauswahlintervall zu beschleunigen, halten Sie die Tasten + oder - zwei Sekunden lang gedriickt.

X-FAN-TASTE (nur auf der Fernbedienung)

Im Kuhl- und Entfeuchtungsmodus kann die X-FAN-Funktion aktiviert werden.

Nach dem Driicken der X-FAN-Taste auf der Fernbedienung bei ausgeschaltetem Geréat arbeitet der interne Lifter des
Gerats fur kurze Zeit mit minimaler Geschwindigkeit weiter, damit das restliche Wasser in der Luftleitung trocknen kann.
Wenn Sie diese Funktion beenden méchten, driicken Sie erneut die X-FAN-Taste auf der Fernbedienung.

TEMPERATURDISPLAY UND FEHLER
Stérung Ursache Abhilfe
H8 Wasserbehalter ist voll. Behalter entleeren.
Wenn das Problem weiter besteht, mit dem Kundendienst
Kontakt aufnehmen.

F1 Temperaturfiihler defekt. Sich mit dem Kundendienst in Verbindung setzen.

F2 Temperaturfihler auf dem Verdampfer | Sich mit dem Kundendienst in Verbindung setzen.
defect.

FO Verlust von Kihimittel. Klimagerat Sich mit dem Kundendienst in Verbindung setzen.
auBer Betrieb.

H3 Uberlastschutz der Verdichter. Die Temperatur ist Gber den Betriebsbereich der Einheit

E8 Uberlastschutz. (Uber 35 °) oder die Feuchtigkeit ist zu hoch.

Abwarten, bis die Temperatur unter 35°C sinkt. Priifen Sie,
ob der Verdampfer und Verdichter werden von einigen
Objekten blockiert. Entfernen Sie Gegenstande. Trennen
Sie das Laufwerk und dann die Stromversorgung
wiederherstellen. Reinigen die Luftungsgitter.

Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie ein
Kundendienstzentrum.

F4 Der externe Temperatursensor Wenden Sie ein Kundendienstzentrum.

kurzgeschlossen ist.
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Die Temperaturanzeige und Fehler leuchtet nur im COOL-Modus. In DRY und FAN lasst sich nicht einschalten.

SICHERHEITSFUNKTIONEN

SPERREN DER FERNBEDIENUNG
Gleichzeitig die Tasten “+” und “- “ driicken, um die Fernbedienung zu sperren.
Das Symbol “Lock” leuchtet auf der Fernbedienung auf und die Fernbedienung ist nicht langer aktiv.

UMWANDLUNG °C UND °F.
Driicken Sie gleichzeitig die Tasten “-” und “MODE" zum Umwandeln von °C und °F.

LICHTFUNKTION
Die Tasten "+" und "FAN" gleichzeitig fur 3 Sekunden Driicken, um die Beleuchtung ein- oder auszuschalten.

WARTUNG UND PFLEGE

ACHTUNG!
Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, bevor Sie mit jeder Reinigungs- oder Wartungstitigkeit beginnen.

1. Reinigung der Luftfilter

Der Luftfilter muss nach zwei Wochen des Betriebs

des Klimagerats mindestens 1 Mal kontrolliert

werden. Eine Nutzung mit verschmutzten oder CD
verstopften Filtern fihrt immer zu einer

Beeintrachtigung der Leistungsfahigkeit des Gerats
und kann daruber hinaus ernste Stérungen
verursachen.

Loésen Sie zum Entfernen des Filters den hinteren
Kuhlergrill (1) und ziehen Sie den Filter vorsichtig zur
Seite (2).

i
T
PATARARA R

UVANARIATANAY

Verwenden Sie einen Staubsauger, um den Staub
abzusaugen. Falls dies nicht ausreichen sollte, den
Filter mit lauwarmem Wasser und ggf. neutralem
Reinigungsmittel waschen; mit kaltem Wasser spllen
und auf natirliche Weise trocknen lassen, bevor er
erneut eingesetzt wird. Nach dem erneuten
Einsetzen des Filters das Gitter verschliel3en; Sie
kdénnen lhr Klimagerat jetzt wieder in Betrieb nehmen.

2. Reinigung des Gehéauses.

Verwenden Sie ein weiches, feuchtes Tuch, um die
AuRenseite des Klimagerats zu reinigen. Verwenden
Sie nicht zu heiles Wasser, Lésungsmittel oder
andere aggressive chemische Verbindungen,
Talkpuder und Bursten: Sie kdnnen die Oberflache
beschadigen oder die Farbe des Gehauses
verandern. Im Falle von Flecken lauwarmes Wasser
mit wenig neutralem Reinigungsmittel verwenden.
Schiitten Sie kein Wasser auf das Klimagerat, um es
zu reinigen: Sie kdnnten die internen Bauteile
beschadigen und einen Kurzschluss verursachen.

3. Aufbewahrung.

Falls abzusehen ist, dass das Klimagerat flr einen langeren Zeitraum nicht benutzt wird, vor dem Abstellen des Gerates
die Filter reinigen.

Verstauen Sie das Gerat immer in senkrechter Position. Stellen Sie keine schweren Gegenstande auf der Oberflache
ab und schiitzen Sie das Klimagerat moglichst mit einer Kunststoffabdeckung.
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4. Transport.

Das Klimagerat sollte méglichst in senkrechter

Position transportiert werden.

Falls dies nicht méglich ist, es auf die rechte Seite )

legen; bei Ankunft am Bestimmungsort das Gerat } <

unverziglich wieder senkrecht aufstellen und -

mindestens 4 Stunden warten, bevor es im

Kihimodus benutzt wird

5. Fir maximale Sicherheit des Gerétes sollten Sie periodisch den Zustand des Netzkabels priifen; falls es
durch den Gebrauch beschadigt ist, wenden Sie sich bitte an unseren Kundendienst.

EMPFEHLUNGEN FUR MAXIMALEN KOMFORT UND GERINGEN STROMVERBRAUCH
STELLEN SIE BITTE SICHER, dass:

e die Ansaug- und Austrittsgitter des Gerates stets frei sind;

e die Lulftfilter stets sauber sind; ein verschmutzter Filter verringert den Luftdurchgang und reduziert die
Leistungsfahigkeit des Gerates;

e Tiren und Fenster stets geschlossen sind, damit keine unbehandelte Luft von aufRen eindringen kann;

e der Schlauch korrekt positioniert ist und keine enge Kriimmungen oder Biegungen aufweist;

e die Raumtemperatur fir den Betriebsmodus Kiihlen oberhalb von 18°C und fir den Modus Entfeuchten tber
10°C liegt.

VERORDNUNG (EU) Nr. 517/2014 - F-GAS
Das Gerit enthilt R290, ein Erdgas mit dem Treibhauspotential (GWP) = 3 - 0,16 kg = 0,00048 Tonnen CO2-
Aquivalent. Das Kiltemittel R290 darf nicht in die Umwelt gelangen.

INFORMATIONEN BEZUGLICH DER KORREKTEN ENTSORGUNG DES PRODUKTES GEMASS DER EU-
RICHTLINIE 2012/19/EU

Am Ende seiner Lebensdauer darf dieses Gerat nicht im Haushaltsmiill entsorgt werden. Jeder Verbraucher
kann einen wichtigen Beitrag zur erneuten Nutzung, zum Recycling und zu anderen Formen der
Wiederverwendung dieser Altgerite leisten.

Das Gerat muss zu den Miilltrennungszentren der Gemeinde gebracht oder kostenlos beim Kauf eines
neuen, gleichartigen Gerats an den Handler zuriickgegeben werden.

Die getrennte Entsorgung elektrischer oder elektronischer Gerite verhindert Umweltbelastungen und
negative  Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit; die Wiedergewinnung der
Konstruktionsmaterialien ermoglicht eine erhebliche Energie- und Ressourcenersparnis.

|
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VorsichtsmaRnahmen fir den Spezialisten
Haltungsanforderungen fir die Wartung (Reparaturen sollten nur von Fachleuten durchgefiihrt werden).

a) Jede Person, die an der Arbeit oder Unterbrechung eines Kaltemittelkreislaufs beteiligt ist, muss im Besitz
eines guiltigen Zertifikats einer akkreditierten Bewertungsstelle der Branche sein, das ihre Kompetenz zum
sicheren Umgang mit Kaltemitteln gemaf einer branchenweit anerkannten Bewertung bestatigt Spezifikation.

b) Die Wartung sollte nur gemaf den Empfehlungen des Gerateherstellers durchgefiihrt werden. Wartungs-
und Reparaturarbeiten, die die Hilfe anderer qualifizierter Personen erfordern, miissen unter Aufsicht einer
Person durchgefihrt werden, die flir den Umgang mit brennbaren Kaltemitteln zustandig ist.
Sicherheitsvorbereitungsarbeiten

Die maximale Kaltemittelfillmenge ist in der folgenden Tabelle angegeben a

(Hinweis: Den R290-Aufladebetrag entnehmen Sie dem Typenschild).

RaumgréRe (m2) 4 11 15

Maximale Gebdihr (kg) <0.152 0.225 0.304

Tabelle a - Maximale Belastung (kg)

Vor Beginn der Arbeiten an Anlagen mit brennbaren Kaltemitteln sind Sicherheitsiberprifungen erforderlich,
um sicherzustellen, dass die Ziindgefahr minimiert wird. Bei Reparaturen an der Kalteanlage sind vor Arbeiten
an der Anlage folgende Vorsichtsmalinahmen zu beachten.

Arbeitsablauf
Die Arbeiten missen nach einem kontrollierten Verfahren durchgefiihrt werden, um das Risiko des
Vorhandenseins von brennbaren Gasen oder Dampfen wahrend der Ausfiihrung der Arbeiten zu minimieren.
Allgemeiner Arbeitsbereich
Alle Wartungsmitarbeiter und andere Personen, die in der Nahe arbeiten, sollten tber die Art der durchgefiihrten
Arbeiten unterrichtet werden. Arbeiten in beengten Raumen sind zu vermeiden. Der Bereich um den
Arbeitsbereich muss unterteilt werden. Stellen Sie sicher, dass die Bedingungen innerhalb des Bereichs durch
die Kontrolle von brennbarem Material sichergestellt sind.

e Prifen Sie, ob Kéltemittel vorhanden ist
Der Bereich sollte vor und wahrend der Arbeit mit einem geeigneten Kaltemitteldetektor Uberprift werden, um
sicherzustellen, dass der Techniker sich potenziell toxischer oder entzindlicher Atmospharen bewusst ist.
Stellen Sie sicher, dass das verwendete Lecksuchgerat fur die Verwendung mit allen anwendbaren Kaltemitteln
geeignet ist, d. h. funkenfrei, ordnungsgemaf abgedichtet oder eigensicher.

e Vorhandensein eines Feuerldschers
Bei Heillarbeiten an der Kalteanlage oder den dazugehdrigen Teilen missen geeignete
Feuerldéscheinrichtungen vorhanden sein. Es ist notwendig, einen Trockenpulver- oder CO2-Feuerléscher
neben dem Ladebereich zu haben.

e Keine Zindquellen
Keine Person, die Arbeiten an einer Kélteanlage mit Exposition gegentber Rohrleitungen durchfuhrt, darf
Zindquellen in einer Weise verwenden, die eine Brand- oder Explosionsgefahr darstellt. Alle mdglichen
Ziandquellen, auch Zigarettenrauch, missen in ausreichendem Abstand vom Montage-, Reparatur-, Ausbau-
und Entsorgung, bei der das Kaltemittel eventuell in den umgebenden Raum freigesetzt wird. Vor Arbeitsbeginn
ist die Umgebung des Gerates auf Entflammbarkeit oder Ziundgefahr zu Uberprifen. "Rauchen verboten"-
Schilder missen angebracht werden.

o Belufteter Bereich
Stellen Sie sicher, dass sich der Bereich im Freien befindet oder ausreichend beliiftet ist, bevor Sie in das
System einbrechen oder heilde Arbeiten durchfiihren. Wahrend des Zeitraums, in dem die Arbeiten durchgefihrt
werden, muss eine kontinuierliche Belluftung vorhanden sein. Die Bellftung sollte das freigesetzte Kaltemittel
sicher verteilen und vorzugsweise an die Atmosphare abgeben.

Kontrollen an Kuhlgeraten

Beim Austausch von elektrischen Komponenten muissen diese fir ihren Zweck geeignet sein und die korrekten
Spezifikationen aufweisen. Die Wartungs- und Servicerichtlinien des Herstellers sollten immer befolgt werden.
Wenden Sie sich im Zweifelsfall an die technische Abteilung des Herstellers.
Bei Installationen mit brennbaren Kaltemitteln sind folgende Kontrollen durchzufiihren:
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--- Die tatsachliche Kaltemittelflillung richtet sich nach der Grofle des Raums, in dem die kaltemittelhaltigen
Teile installiert sind;
--- Die Maschinen und Luftungséffnungen funktionieren einwandfrei und sind nicht verstopft;
--- Wenn ein indirekter Kaltemittelkreislauf verwendet wird, muss der Sekundarkreislauf auf das Vorhandensein
von Kaltemittel Gberprift werden;
--- Die Kennzeichnung am Gerét ist weiterhin sichtbar und lesbar. Unleserliche Markierungen und Schilder
mussen Korrigiert werden;
--- Kaltemittelrohre oder -komponenten werden an einem Ort installiert, an dem es unwahrscheinlich ist, dass
sie Substanzen ausgesetzt sind, die die kaltemittelhaltigen Komponenten korrodieren, es sei denn, die
Komponenten sind aus intrinsisch korrosionsbestandigen Materialien hergestellt oder ausreichend vor Korrosion
geschutzt.

e Kontrollen an elektrischen Geraten
Reparatur und Wartung elektrischer Komponenten miissen anfangliche Sicherheitsprifungen und
Komponenteninspektionsverfahren umfassen. Wenn ein Fehler auftritt, der die Sicherheit beeintrachtigen
kdnnte, schlielen Sie das Netzteil nicht an den Stromkreis an, bis dieser zufriedenstellend behoben ist. Kann
die Stdérung nicht sofort behoben werden, sondern muss der Betrieb fortgesetzt werden, ist eine geeignete
Zwischenldsung zu verwenden. Dies muss dem Eigentliimer des Gerats gemeldet werden, damit alle Parteien
informiert werden.
Zu den ersten Sicherheitstberprufungen gehoéren:
--- Dass die Kondensatoren entladen sind: Dies muss sicher geschehen, um die Mdglichkeit von Funken zu
vermeiden;
--- Dass wahrend des Ladens, Wiederherstellens oder Spulens des Systems keine elektrischen Komponenten
und Kabel freigelegt werden;
--- Dass es Massekontinuitat gibt.

Reparaturen an abgedichteten Bauteilen

Bei Reparaturen an versiegelten Bauteilen mussen alle elektrischen Versorgungsleitungen von den zu
bearbeitenden Geraten getrennt werden, bevor die versiegelten Abdeckungen usw. entfernt werden.

Wenn es wahrend der Wartung unbedingt erforderlich ist, das Gerat mit elektrischer Energie zu versorgen, muss
ein Lecksuchgerat an der kritischsten Stelle platziert werden, um vor einer mdglicherweise gefahrlichen
Situation zu warnen.

Insbesondere ist auf Folgendes zu achten, damit durch Arbeiten an den elektrischen Komponenten das
Gehause nicht so verandert wird, dass die Schutzart beeintrachtigt wird. Dazu gehéren Schaden an Kabeln, zu
viele Anschlisse, Anschlisse, die nicht den Originalspezifikationen entsprechen, Beschadigungen an
Dichtungen, falsche Montage von Kabelverschraubungen usw.

« Stellen Sie sicher, dass das Gerat sicher montiert ist.

« Stellen Sie sicher, dass Dichtungen oder Dichtungsmaterialien nicht so abgebaut werden, dass sie nicht mehr
dem Zweck dienen, das Eindringen brennbarer Atmospharen zu verhindern. Ersatzteile mussen den
Herstellerangaben entsprechen.

HINWEIS: Die Verwendung von Silikondichtmittel kann die Wirksamkeit einiger Arten von Lecksuchgeraten
beeintrachtigen. Eigensichere Komponenten mussen vor Arbeiten an ihnen nicht isoliert werden.

Reparatur eigensicherer Komponenten

Wenden Sie keine permanenten induktiven oder kapazitiven Lasten an den Stromkreis an, ohne sicherzustellen,
dass die Spannung und der Strom, die fir das verwendete Gerat zulassig sind, nicht Gberschritten werden.
Die eigensicheren Komponenten sind die einzigen, an denen in Gegenwart einer brennbaren Atmosphare
gearbeitet werden kann. Die Prifmittel missen von der richtigen Bewertung sein.

Ersetzen Sie Komponenten nur durch vom Hersteller angegebene Teile. Andere Teile kdnnen durch ein Leck
das Kaltemittel in der Atmosphare entziinden.

Verdrahtung

Stellen Sie sicher, dass die Verkabelung keinem Verschleil3, Korrosion, Ubermafigem Druck, Vibrationen,
scharfen Kanten oder anderen nachteiligen Umwelteinflissen ausgesetzt ist.

Die Steuerung muss auch die Auswirkungen von Alterung oder Dauerschwingungen von Quellen wie
Kompressoren oder Ventilatoren beriicksichtigen.

Erkennung brennbarer Kaltemittel

Auf keinen Fall sollten potenzielle Zindquellen bei der Suche oder Erkennung von Kaltemittellecks verwendet
werden. Eine Halogenlampe (oder ein anderer Detektor mit offener Flamme) sollte nicht verwendet werden.
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Lecksuchmethoden

Die folgenden Lecksuchmethoden gelten fir alle Kaltemittelsysteme als akzeptabel.

Elektronische Lecksucher kdnnen verwendet werden, um Kaltemittellecks zu erkennen, aber bei brennbaren
Kaltemitteln kann die Empfindlichkeit nicht ausreichend sein oder eine Neukalibrierung erforderlich sein.
(Erkennungsgerate missen in einem kaltemittelfreien Bereich kalibriert werden.)

Stellen Sie sicher, dass der Detektor keine potenzielle Zindquelle ist und fir das verwendete Kaltemittel
geeignet ist.

Das Lecksuchgerat muss auf einen Prozentsatz des LFL des Kaltemittels eingestellt und auf das verwendete
Kaltemittel kalibriert und der entsprechende Gasanteil (maximal 25 %) bestatigt werden.

Lecksuchflissigkeiten sind fur die meisten Kaltemittel geeignet, jedoch sollte die Verwendung von chlorhaltigen
Reinigungsmitteln vermieden werden, da Chlor mit dem Kaltemittel reagieren und die Kupferrohre korrodieren
kann. Bei Verdacht auf eine Undichtigkeit miissen alle offenen Flammen entfernt / geldscht werden.

Wenn ein Kaltemittelleck entdeckt wird, das gel6tet werden muss, muss das gesamte Kaltemittel aus dem
System zurtickgewonnen oder (Uber Absperrventile) in einem Teil des Systems abseits des Lecks isoliert
werden. Bei Geraten mit brennbaren Kaltemitteln muss daher sowohl vor als auch wahrend des Lotvorgangs
sauerstofffreier Stickstoff (OFN) durch das System gespllt werden.

Abtransport und Evakuierung

Beim Aufbrechen des Kaltemittelkreislaufs, um Reparaturen oder andere Zwecke durchzuflihren, missen
herkdmmliche Verfahren verwendet werden. Bei brennbaren Kaltemitteln ist es jedoch wichtig, die besten
Verfahren zu befolgen, da die Gefahr der Entflammbarkeit besteht.

Das folgende Verfahren muss befolgt werden:

* das Kaltemittel entfernen;

« den Kreislauf mit Inertgas spulen; evakuieren;

* erneut mit Inertgas spulen;

« Offnen Sie den Stromkreis durch Schneiden oder Léten.

Die Kaltemittelfullung muss in den richtigen Ruckgewinnungszylindern zuriickgewonnen werden.

Bei Geraten, die brennbare Kaltemittel enthalten, muss das System mit OFN gespult werden, um das Geréat
sicher zu machen. Mdglicherweise missen Sie diesen Vorgang mehrmals wiederholen. Druckluft oder
Sauerstoff dirfen nicht zum Spulen von Kaltemittelsystemen verwendet werden.

Bei Geraten mit brennbaren Kaltemitteln muss die Spulung durch Aufbrechen des Vakuums im System mit OFN
und Weiterbeflillen bis zum Erreichen des Betriebsdrucks, anschliefendes Ablassen ins Freie und
abschlieBendes Absenken des Vakuums erfolgen. Dieser Vorgang muss wiederholt werden, bis sich kein
Kaltemittel mehr im System befindet. Wenn die letzte OFN-Ladung verwendet wird, muss das System auf
Atmosphéarendruck entliftet werden, damit die Arbeiten ausgefihrt werden kénnen. Dieser Vorgang ist
unbedingt erforderlich, wenn Sie Létarbeiten an den Rohren durchfiihren méchten.

Stellen Sie sicher, dass sich der Auslass der Vakuumpumpe nicht in der Nahe von Ziindquellen befindet und
eine Bellftung vorhanden ist.

Ladeverfahren

Zusatzlich zu den herkdmmlichen Ladeverfahren sind folgende Anforderungen zu beachten.

- Stellen Sie sicher, dass es bei der Verwendung von Filleinrichtungen nicht zu einer Verunreinigung
unterschiedlicher Kaltemittel kommt. Schlauche oder Leitungen sollten so kurz wie mdglich sein, um die darin
enthaltene Kaltemittelmenge zu minimieren.

- Die Zylinder mussen aufrecht gehalten werden.

- Stellen Sie sicher, dass das Kiihlsystem geerdet ist, bevor Sie das System mit Kaltemittel befiillen.

- Beschriften Sie das System, wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist (falls noch nicht geschehen).

- Achten Sie darauf, das Kiihlsystem nicht zu Gberfillen.

Vor dem Wiederbeflllen des Systems muss es mit dem entsprechenden Spiilgas druckgetestet werden.

Das System muss nach Abschluss des Ladevorgangs aber vor der Inbetriebnahme einer Dichtheitspriifung
unterzogen werden. Vor Verlassen der Baustelle ist eine anschlieRende Dichtheitsprifung durchzufiihren.

Deaktivierung

Vor der Durchfiihrung dieses Verfahrens ist es wichtig, dass der Techniker mit dem Gerat und allen Details
vertraut ist. Es wird empfohlen, alle Kéaltemittel sicher zurlickzugewinnen. Vor der Durchfihrung der Aufgabe
muss eine Probe des Ols und des Kaltemittels entnommen werden, falls eine Analyse vor der
Wiederverwendung des zuriickgewonnenen Kaltemittels erforderlich ist. Es ist wichtig, dass vor Beginn der
Aktivitat Strom zur Verfliigung steht.

A. Machen Sie sich mit dem Gerat und seiner Bedienung vertraut.
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B. Isolieren Sie das System elektrisch.

C. Stellen Sie vor dem Versuch des Verfahrens sicher, dass:

+ Bei Bedarf stehen mechanische Handhabungsgerate fir die Handhabung der Kaltemittelflaschen zur
Verfligung;

« alle personlichen Schutzausriistungen vorhanden sind und korrekt verwendet werden;

» Der Wiederherstellungsprozess wird jederzeit von einer sachkundigen Person Gberwacht;

» Riickgewinnungsgerate und -flaschen entsprechen den entsprechenden Normen.

D. Wenn mdoglich, das Kaltemittelsystem entleeren.

E. Wenn kein Vakuum mdglich ist, stellen Sie einen Verteiler her, damit das Kaltemittel aus den verschiedenen
Teilen des Systems entfernt werden kann.

F. Stellen Sie sicher, dass die Flasche vor der Bergung auf der Waage steht.

G. Starten Sie das Wiederherstellungsgerat und betreiben Sie es gemal den Anweisungen des Herstellers

H. Uberflllen Sie die Zylinder nicht. (Nicht mehr als 80 Vol.-% Fliissigkeitsladung).

I. Uberschreiten Sie nicht, auch nicht voriibergehend, den maximalen Arbeitsdruck des Zylinders.

J. Wenn die Flaschen korrekt beflillt wurden und der Vorgang abgeschlossen ist, stellen Sie sicher, dass die
Flaschen und Gerate unverziglich vom Standort entfernt und alle Absperrventile an den Geraten geschlossen
sind.

K. Zuriickgewonnenes Kaltemittel sollte nicht in ein anderes Kihlsystem geflillt werden, es sei denn, es wurde
gereinigt und Uberpruft.

Beschriftung

Das Gerat sollte mit einem Etikett gekennzeichnet werden, das anzeigt, dass es abgeschaltet und das
Kaltemittel abgelassen wurde. Das Etikett muss datiert und unterschrieben sein. Stellen Sie bei Geraten mit
brennbaren Kaltemitteln sicher, dass am Gerat Etiketten angebracht sind, die darauf hinweisen, dass das Gerat
brennbares Kaltemittel enthalt.

Erholung

Beim Entfernen von Kaltemittel aus einer Anlage, sei es zur Wartung oder Auf3erbetriebnahme,

Es wird empfohlen, alle Kaltemittel sicher zu entfernen.

Stellen Sie beim Umflllen von Kaltemittel in Zylinder sicher, dass nur geeignete Kaltemittel-
Ruckgewinnungszylinder verwendet werden. Stellen Sie sicher, dass die richtige Anzahl von Zylindern verfugbar
ist, um die volle Systemfiillung aufrechtzuerhalten. Alle zu verwendenden Flaschen sind fir das riickgewonnene
Kaltemittel bestimmt und fiir dieses Kaltemittel gekennzeichnet (z. B. spezielle Kaltemittel-
Ruckgewinnungsflaschen). Die Zylinder missen komplett mit Druckbegrenzungsventil und entsprechenden
Absperrventilen in einwandfreiem Zustand sein. Leere Rickgewinnungszylinder werden evakuiert und, wenn
maglich, gekuhlt, bevor die Riickgewinnung stattfindet.

Wenn Kompressoren oder Kompressordle entfernt werden muissen, stellen Sie sicher, dass sie auf ein
akzeptables Niveau evakuiert wurden, um sicherzustellen, dass kein brennbares Kaltemittel im Schmiermittel
verbleibt. Der Evakuierungsprozess muss durchgefiihrt werden, bevor der Kompressor an Lieferanten
zurlickgegeben wird. Um diesen Vorgang zu beschleunigen, darf nur eine elekirische Beheizung des
Verdichterkdrpers verwendet werden. Wenn Ol aus einem System abgelassen wird, muss dies sicher erfolgen.

improve your life
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