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  ھذا المنتج مناسب للأماكن جیدة العزل فقط أو للاستخدام العارض.  

                
 

 تعلیمات التشغیل 
 أعمال الصیانة.یتعین قراءة ھذه التعلیمات بعنایة قبل تشغیل لسخان الحراري أو تنفیذ 

 یجب علیك مراعاة جمیع تعلیمات السلامة؛ وإلا فقد یؤدي عدم مراعاة التعلیمات إلى وقوع حوادث و/أو تلفیات.
 احتفظ بھذه التعلیمات. 

 
 
 

 سخان كھربائي حراري 

 العربیة
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 معلومات السلامة العامة 
لا تستخدم ھذا السخان الحراري إلا حسب ما ھو موضح في ھذا الدلیل. أي استخدام آخر بخلاف   •

 أوصت بھ الشركة المصنعة قد یسبب حریقًا أو صدمة كھربائیة أو إصابة للأشخاص.ما 
تم تصمیم ھذا السخان الحراري للاستخدام المنزلي. یجب عدم استخدامھ في الأغراض التجاریة   •

 أو الصناعیة.
تأكد من توافق الجھد الكھربائي الرئیسي مع الجھد المحدد في لوحة بیانات السخان الحراري  •

 ھرتز).  50فولت/  220-240(
من   • الأصغر  الأطفال  قِبل  من  الجھاز  ھذا  استخدام  عدم  ذوي   8یجب  الأشخاص  ولا  سنوات 

القدرات البدنیة أو الحسیة أو العقلیة المحدودة أو الذین لا یمتلكون الخبرة والمعرفة اللازمة، ما  
ھاز بطریقة آمنة وفھم المخاطر لم یتلقوا الإشراف أو التعلیمات الكافیة فیما یتعلق باستخدام الج

 ذات الصلة.
 یجب ألا یعبث الأطفال بالجھاز. •
یجب ألا یقوم الأطفال بتنظیف الجھاز أو أداء الصیانة التي ینبغي أن یقوم بھا المستخدم من دون   •

 الإشراف اللازم. 
بأي قم بإخراج السخان الحراري من عبوتھ وتحقق من أنھ بحالة جیدة قبل الاستخدام. احتفظ   •

 أكیاس بلاستیكیة بعیداً عن الأطفال.
 افحص السلك والقابس قبل استخدام السخان الحراري للتحقق من عدم تعرضھما للتلف أثناء النقل.  •
سنوات بعیداً عن  3یجب أن یبقى الأطفال الذین تقل أعمارھم عن ؛ ومن ثم فھذا المنتج لیس لعبة •

 الجھاز ما لم یخضعوا لإشراف مستمر. 
سنوات من تشغیل / إیقاف تشغیل  8سنوات وأقل من  3یمُنع الأطفال الذین تتراوح أعمارھم بین  •

الجھاز إلا بعد وضعھ أو تثبیتھ في وضع التشغیل المعتاد والمقصود وكذلك بعد إعطائھم 
تعلیمات عن استخدام الجھاز بطریقة آمنة وفھم المخاطر المرتبطة بھ. یجب ألا یقوم الأطفال 

سنوات بتوصیل الجھاز بمقبس الطاقة أو  8سنوات أو أقل من  3تتراوح أعمارھم بین  الذین
 إعداده أو تنظیفھ أو إجراء صیانة المستخدم.

یمكن أن تصبح بعض أجزاء ھذا المنتج ساخنة جدًا وتسبب حروقاً. ینبغي إیلاء مزید   -تنبیھ  
 وأشخاص معرضون للتضرر. من الانتباه خاصةً في الأماكن التي یوجد بھا أطفال 

تحذیر: لكي تتجنب الخطر الناتج عن إعادة الضبط غیر المقصودة لفصل التیار الحراري،   
یجب عدم إمداد ھذا الجھاز بالكھرباء من خلال جھاز تحویل خارجي، مثل مؤقت، أو توصیلھ 

 بدائرة كھربائیة یتولى الجھاز الإضافي تشغیلھا أو إغلاقھا بانتظام.
باستخدام جھاز تحكم أو أي جھاز خارجي آخر یؤدي إلى    السخان الحراريلا تشغل   تحذیر:  

بشيء ما أو تم   ىمغط السخان الحراريتفعیل الجھاز تلقائیاً، وإلا فقد ینشب حریق إذا كان 
 .وضعھ في وضع غیر صحیح

 التنظیف. افصل طاقة الموصلات الرئیسیة عند عدم استخدام الجھاز أو عند أداء أعمال  •
وانزع القابس من المقبس. أمسك   0لفصل السخان الحراري، اضبط مفتاح التحدید لینتقل على   •

 لا تسحب من السلك.، وبالقابس ذاتھ عند السحب 
تجنب وضع أصابعك أو أجسام غریبة في شبكات مدخل الھواء/ مخرج الھواء، وإلا فقد یؤدي  •

ق وقد یؤدي إلى تلف السخان الحراري. لتجنب ذلك إلى الإصابة بصدمة كھربائیة أو نشوب حری
خطر نشوب حریق، لا تضع عوائق أمام الشبكات أو تعبث بھا بأي طریقة أثناء تشغیل السخان 

 الحراري. 
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لا تستخدم السخان الحراري في حالة تلف السلك أو القابس. في حالة تلف سلك الطاقة، یجب  •
ع أو شخص مؤھَّل تأھیلاً كافیاً لتجنب أي مخاطر   استبدالھ بمعرفة الشركة المصنعة أو الموزِّ

 متعلقة بالسلامة.
 لا تضع أي شيء على السلك ولا تقم بثنیھ. أثناء التشغیل، یجب أن یكون السلك مستقیمًا تمامًا. •
لأنھا قد تسخن أكثر من اللازم وتسبب خطر نشوب حریق. لا  ؛  لا یوصى باستخدام أسلاك إطالة •

 ا لتشغیل أكثر من سخان حراري. تستخدم سلك إطالة واحدً 
لتجنب  • لحرق.  التعرض  من  ھناك خطر  التشغیل.  أثناء  كثیرًا  الحراري  السخان  ترتفع حرارة 

الإصابة، لا تسمح بتلامس البشرة مع سطح ساخن. استخدم المقبض لتحریك السخان الحراري. 
ء سریعة الاشتعال حافظ على مسافة لا تقل عن متر واحد من الجانب الأمامي والخلفي للأشیا

 مثل الأثاث والوسائد والبطانیات والورق والقماش والستائر وما شابھ
 لا تغمر السلك أو القابس أو أي مكون آخر من مكونات اللوحة في الماء أو السوائل الأخرى. •
 لا تلمس القابس أو السخان الحراري بأیدٍ مبتلة.  •
تكثر فیھا الأتربة أو في حالة وجود أبخرة قابلة تجنب استخدام السخان الحراري في البیئات التي   •

 للاشتعال (على سبیل المثال في الورش العمل أو المرائب). 
 لا تضع السخان الحراري فوق مصدر حرارة آخر أو بالقرب منھ. •

 . تحذیر: تجنب تغطیة السخان الحراري لتفادي حدوث سخونة زائدة
 أعلاه: الرمز أدناه یشیر إلى التحذیر الوارد 

 
قد یتسبب السخان الحراري في خطر نشوب حریق إذا تم تغطیتھ أو تقریبھ، أثناء التشغیل، من   •

فاحرص على إبقاء السخان كالستائر والأقمشة والبطانیات ونحوھا؛ ومن ثم    مادة قابلة للاشتعال 
 . الحراري بعیدًا عن ھذه المواد 

إدخالھا في منافذ التھویة أو التصریف لأن ھذا قد یؤدي لا تقم بإدخال أي أشیاء خارجیة وتجنب   •
 إلى صدمة كھربائیة أو حریق أو تلف للسخان الحراري. 

عدم   • یجب  شرر.  أو  كھربائي  قوس  تكوین  إلى  تؤدي  أشیاء  على  الحراري  السخان  یحتوي 
أو   استخدامھ في الأماكن التي قد تكون خطرة مثل المناطق المعرضة لخطر الحریق أو الانفجار

 المناطق الملیئة بمواد كیمیائیة أو مشبعة بالرطوبة.
السخان  • شبك  یتعرض  قد  حیث  الأسرة،  مثل  ناعمة  أسطح  فوق  الحراري  السخان  تستخدم  لا 

للتغطیة. ضع السخان الحراري دائمًا على سطح مستوٍ ثابت عندما یكون قید التشغیل لكي تمنع  
السخان الحراري وأشیاء أخرى فوقھ. لا تمرر    انقلابھ. قم بترتیب وضع السلك بحیث لا یكون

السلك تحت سجاد الأرضیات. لا تغطِ السلك بالبطانیات أو السجاد أو مواد مشابھة. ضع السلك 
 بعیداً عن المناطق المزدحمة بالأغراض، أو في مكان لا یسمح بسحبھ دون قصد.

الملابس أو بجوار دش أو  لا یمكن استخدام ھذا السخان الحراري في الحمامات أو غرف غسیل •
مسبح أو في البیئات المغطاة الشبیھة. لا تضع السخان الحراري أبداً حیث قد یسقط في حمام أو  

 حاویات ماء أخرى. 
 لا تضع السخان أبداً على سطح مبتل. •
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 على أي حال، یجب ألا تكون مقابض التعدیل أبداً في متناول أي أحد في حمام أو دش. •
 حراري أسفل مقبس كھربائي.لا تضع السخان ال  •
 یجب تأریض المقبس. •
لا تسمح للسلك الكھربائي بأن یلمس الھیكل المعدني للسخان الحراري في مكان ساخن أو أثناء  •

 التشغیل لكي تتجنب إتلاف درجة الحرارة المرتفعة للسلك.
ة مفتوحة أو  لا تشغل السخان الحراري في الھواء الطلق.  لا تستخدم السخان الحراري أمام نافذ •

 بالقرب منھا.
تحذیر: لا تشغل السخان الحراري باستخدام جھاز تحكم خارجي أو أي جھاز خارجي آخر یؤدي  

مغطى   الحراري  السخان  كان  إذا  ینشب حریق  فقد  وإلا  تلقائیاً،  الحراري  السخان  تفعیل  إلى 
 . بشيء ما أو تم وضعھ في وضع غیر صحیح

یصدر السخان الحراري رائحة طفیفة غیر ضارة. ھذه الرائحة أثر  عند بدء التشغیل الأولي، قد   •
 عادي للتسخین الأولي لعناصر التسخین الداخلیة، ویجب ألا تتكرر لاحقاً.

لا تحاول أن تصلح السخان الحراري أو تفككھ أو تعدلھ. لا یحتوي السخان الحراري على أجزاء  •
 یمكن للمستخدم أن یصلحھا.

افصلھ عن مأخذ التیار قبل إجراء أي أعمال صیانة أو قبل نقل السخان أوقف تشغیل المفتاح و  •
 الحراري. قم بالفصل دائمًا من المقبس بعد التوقف عن استخدام السخان الحراري. 

 . افصل الكھرباء دائمًا عند إجراء أعمال صیانة للسخان الحراري أو نقلھ  تحذیر: 
 الملابس المبتلة علیھ. لا تضع أي شيء على السخان الحراري، وتجنب وضع •
 أوقف تشغیل الجھاز إذا لم یكن ھناك أحد بجواره لكي تتجنب الحوادث. •
إذا كان لن یتم السخان الحراري لفترات طویلة، فافصل القابس وأعد السخان إلى صندوقھ وقم  •

 بتخزینھ في مكان جاف وجید التھویة.
أو الستائر عندما یكون السخان الحراري تأكد من أن مدخل/ مخرج الھواء لیس قریباً من الجدران   •

 قید الاستخدام، وذلك لكي تتجنب إعاقة السخان والتأثیر على كفاءتھ.
السخان  • استخدام  عند  معتادة  غیر  رائحة  اكتشفت  أو  معتادة  غیر  سمعت صوت ضوضاء  إذا 

 الكھربائي، فأوقف الاستخدام وافصلھ عن الكھرباء فورًا.
 الأطفال لتدفق مستمر من الھواء. لا تعرّض كبار السن أو   •
 .لا تستخدم ھذا السخان إذا سقط •
 .لا تستخدمھ إذا كانت  ھناك  علامات  واضحة لتلف السخان • •
 .استخدم ھذا السخان على سطح أفقي وثابت  ، أو قم بتثبیتھ على الحائط ، حسب  الاقتضاء • •
 تحذیر :لا  تستخدم ھذا المدفأة في الغرف الصغیرة عندما یشغلھا أشخاص غیر قادرین على • •

 .مغادرة الغرفة بمفردھم ، ما لم یتم توفیر إشراف مستمر
 تحذیر :لتقلیل مخاطر نشوب  حریق ، احتفظ بالمنسوجات  أو الستائر أو أي مادة أخرى قابلة • •

 .للاشتعال على مسافة 1 متر على الأقل من مخرج الھواء
 لا تستخدم السخان الكھربائي إذا كان تالفاً أو إذا تعرض للسقوط. •

 تحذیر: 
مفتاح التشغیل/ الإیقاف لیس الوسیلة الوحیدة لفصل مصدر الإمداد بالطاقة. اسحب القابس  

عندما لا یكون من مقبس الطاقة في حالة إجراء عملیات الصیانة أو عند نقل اللوحة أو 
 . الجھاز قید الاستخدام
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 صف الأجزاءو

 
 

 

 
 

A.  ضبط الوضع 
 =OFF   (إیقاف التشغیل) 

 وات)   750(الاقتصادي) (  ECO= الوضع  
 وات) مع التربو  1500(المریح) ( COMFORT= الوضع  

 وات) من التربو 2000(الفائق) (  SUPER= الوضع 
   

B. منظم الحرارة 
 ) الحد الأدنى لدرجة الحرارة( -

 ) الحد الأقصى لدرجة الحرارة+ (
 

C. (میزة التربو) مخرج دفع الھواء 
 

D.  الطراز س  24المؤقت(JAZZ-T) 
 

E.  الأقدام 
 

F.  الھواء الشبكة العلویة لمخرج 
 

G.  مقابض الحمل 
 

  
 لسخان الكھربائي متاح بإصدارین مختلفین:ا

JAZZ 
 منظم الحرارة وأداة تحدید الوضع مع التربو -وات  750/1250/2000 -الوضع الاقتصادي/ المریح/ الفائق  
 JAZZ T   

 س.  24تحدید الوضع مع التربو ومؤقت منظم الحرارة وأداة  -وات  750/1250/2000 -الوضع الاقتصادي/ المریح/ الفائق 
 

 كیفیة تجمیع الأقدام المتوفرة 
 

 ولھذا یجب تركیبھا قبل استخدام الجھاز.؛ السخان الحراري مغلف من دون تركیب الأقدام 
لتركیب الأقدام المتوفرة في قاعدة السخان الحراري، استخدم المسامیر الأربعة المتوفرة مع الوحدة مع الانتباه للتأكد من وضعھا  

 .السخانبشكل صحیح في الأطراف السفلیة لجانب 
 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 

A 

B 

D 
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F 
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 كیفیة استخدام السخان الحراري

الحراري، مع وضع التحذیرات المتعلقة بالسلامة العامة الواردة في الجزء الأول من ھذا الدلیل  اختر مكاناً ملائمًا لوضع السخان 
 في الحسبان. لا تستخدم ھذا السخان الحراري إلا في الوضع القائم. 

 ن الكھربائي.قم بإدخال القابس في مقبس الكھرباء مع التأكد من توافق الجھد الكھربائي مع الجھد المحدد على لوحة بیانات السخا
 

 
حدد درجة الحرارة المرغوب فیھا باستخدام منظم الحرارة، 
مع تدویر ھذا المقبض في اتجاه حركة عقارب الساعة: تشیر 

إلى الحد الأدنى لدرجة الحرارة وتشیر العلامة +    -العلامة  
إلى الحد الأقصى. لن یبدأ تشغیل السخان الحراري إلا إذا كان  

 الحرارة فوق الحد الأدنى لدرجة الحرارة. منظم 

 

 ثم اختر مستوى الطاقة المرغوب فیھ من خلال أداة تحدید الوضع. 
 
 
 

 

 
 منظم الحرارة 

 (الحد الأدنى لدرجة الحرارة)=   -
 (الحد الأقصى لدرجة الحرارة)+ = 

 

 
 أداة تحدید الوضع 

 =OFF  (إیقاف التشغیل) 
 وات) 750(الاقتصادي) ( ECO= الوضع  

 وات) مع التربو  1500(المریح) ( COMFORT= الوضع  
 وات) من التربو  2000(الفائق) ( SUPER= الوضع 

  
 
 
یمكن تنظیم درجة حرارة الغرفة عن طریق تدویر منظم الحرارة في اتجاه حركة عقارب الساعة لزیادة درجة الحرارة أو عكس اتجاه 

 عقارب الساعة لتخفیضھا.حركة 
عند بدء تشغیل اللوحة، نوصي بإدارة مقبض منظم الحرارة إلى الحد الأقصى، ثم إدارة قرص منظم الحرارة عكس اتجاه حركة 

عقارب الساعة بعد الوصول إلى درجة الحرارة المرغوب فیھا للغرفة إلى أن ینطفئ ضوء المفتاح النشط. بھذه الطریقة، ستحافظ 
 ى ثبات درجة الحرارة تلك للغرفة.اللوحة عل

، فلا یمكن أن یبدأ تشغیل السخان الحراري، وإذا كان  Oفقط، یرجى التحقق من حالة مفتاح المؤقت: إذا كان على  HI FLOOR DESIGN PLUS بالنسبة إلى طراز 
 ، فحینھا یمكن تنشیط السخان الحراري من خلال منظم الحرارة وتحدید مستوى الطاقة. Iفإن وقت بدء التشغیل یعتمد على إعداد المؤقت. إذا كان على  على 

ثم قم بتدویر قرص منظم الحرارة عكس اتجاه حركة عقارب   0لإیقاف تشغیل السخان الحراري تمامًا، أعد أداة تحدید الوضع إلى 
 إلى أن یصدر صوت تكة.  افصل الجھاز عن الكھرباء إذا كان من المقرر عدم استخدامھ لفترة.الساعة 

 

 ) HI FLOOR DESIGN PLUSمؤقت التشغیل (الطراز 
جزءًا، ویشیر كل جزء منھا  96ساعة، ویحتوي على  24مجھز أیضًا بمؤقت لمدة  HI FLOOR DESIGN PLUSكما أن الطراز   

 ساعة.  24دقیقة من الزمن ویتیح إمكانیة برمجة إضاءتھ وتشغیلھ لمدة  15إلى 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تشغیل:  - I  علىالمفتاح الأحمر   
یعمل السخان الحراري بشكل مستمر 
 على حسب ضبط منظم الحرارة فقط.

 إیقاف التشغیل:  - علىالمفتاح الأحمر 
السخان الحراري لا یعمل أو توقف عن  

 العمل.

 المؤقت یعمل:  - المفتاح الأحمر على   
 السخان الحراري.  تشغیل وإیقاف تشغیلتوقیت یتیح لك إمكانیة برمجة  

الخارجیة على الوقت الذي ترید تشغیل السخان الحراري فیھ: فمثلاً، لضبط ضع الحلقة 
مساءً، قم بتدویر الحركة الخارجیة في اتجاه حركة عقارب  8الإضاءة على الساعة 

 . 20الساعة إلى أن یتجھ سھم المؤشر إلى العدد 
قة عن طریق سحب الأجزاء المحیطة بالحلالسخان  ثم اضبط المدة المطلوبة لتشغیل 

  15الخارجیة إلى الأمام لتقابل فترة (فترات) التشغیل المطلوبة. بینما تعني كل حركة 
 . 21و 20حركات بین  4دقیقة، للضبط على ساعة واحدة، انقل لمسافة 

، فإنھا ستعمل كل یوم في أثناء الأوقات التي تمت برمجتھا.  لاحظ السخان عند ضبط 
بمقبس الكھرباء، ویجب وضع أداة تحدید الطاقة السخان دائمًا توصیل  أنھ یجب 

على وضع التشغیل ویجب ضبط منظم الحرارة بالشكل الملائم لضمان تشغیل 
 السخان. 

بعد الوقت المحدد. أثناء وقت الضبط، سیظل تشغیل الوحدة  السخان سیتوقف تشغیل 
 خاضعًا لتحكم منظم الحرارة أیضًا. 

 
 ملاحظة 

، سیبدأ تشغیل السخان الحراري تلقائیاً  إذا تركت المفتاح الأحمر على الوضع 
كل یوم في الوقت نفسھ، طالما أن مصدر الكھرباء متصل وأداة تحدید الطاقة لیست 

 ومنظم الحرارة في وضع متوسط.  0على 
 

1 2 
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 جھاز الأمان من زیادة الحرارة 
 

من زیادة الحرارة ویوقف تشغیلھا  السخانفي حالة زیادة الحرارة، یتولى منظم حرارة إضافي مثبت مسؤول عن الأمان حمایة 
 تلقائیاً. 

 إذا أوقف الجھاز التشغیل بنفسھ، فافصل قابس الكھرباء من المقبس.
 دقیقة). أعد وضع قابس الكھرباء في المقبس. 15للاستخدام بعد فترة تبرید قصیرة (حوالي یصبح السخام الحراري جاھزًا 

 إذا تكرر ھذا الأمر، فتحقق أولاً من ضبط مفتاح منظم الحرارة بشكل صحیح أو تحقق مما إذا كان ھناك شيء یعیق تشغیل التدفئة.
 

 كیفیة تنظیف السخان الحراري
 

 التنظیف.افصل السخان الحراري عن الكھرباء دائمًا واتركھ حتى یبرد قبل   •
السخان   • قبل استخدام  الھیكل حتى یجف  اترك  الغبار.  الخارج وإزالة  الحراري من  السخان  لتنظیف  مبللة  استخدم قطعة قماش 

 الحراري مرة أخرى. 
 لا تسمح بدخول الماء إلى السخان الحراري. •
 ذه المواد قد تتلف الھیكل.لا تستخدم البنزین أو المذیبات أو المركبات الكاشطة في تنظیف السخان الحراري لأن ھ •
 استخدم مكنسة كھربائیة لإزالة الغبار من شبكات منافذ دخول/ خروج الھواء.  •
 تأكد من جفاف السخان الحراري قبل إدخال القابس في منفذ الطاقة. •
لكھربائیة للوحة لا تستخدم أدوات معدنیة لتنظیف السخان الحراري. أي أجزاء معدنیة قد تنفصل یمكن أن تتلامس مع المكونات ا •

 وتتسبب في إحداث دائرة قصر.
 في حالة حدوث أعطال أو تلفیات، تواصل دائمًا مع مركز خدمة معتمد. •

 
 تخزین السخان الحراري

 
إذا كنت تنوي عدم استخدام السخان الحراري لفترة طویلة، فیجب تخزینھ مع ھذا الدلیل في عبوتھ الأصلیة، في مكان بارد وجاف. 

 انتظر دائمًا حتى یبرد.بل  ،الجھاز جانباً أبداً ما دام ساخناًلا تضع 
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 المعلومات المطلوبة للمدافئ الكھربائیة للأماكن المغلقة 
 - متطلبات معلومات المنتج   - متطلبات التصمیم البیئي  -الملحق الثاني  -  2الجدول  
من البرلمان الأوروبي ومن المجلس الأوروبي    EC/2009/125التي تطبق التوجیھ رقم    2015أبریل    28بتاریخ    1188/2015لائحة التشغیل (الاتحاد الأوروبي) رقم   

 فیما یتعلق بمتطلبات التصمیم البیئي للمدافئ في الأماكن المغلقة
 

 JAZZ – JAZZ Tالطراز: معرف (معرفات)  

 الوحدة السلعة  الوحدة القیمة ز الرم السلعة

نوع دخل الحرارة للمدافئ بالتخزین الكھربائي للأماكن المغلقة فقط (حدد   خرج الحرارة 
 خیارًا واحدًا) 

التحكم الیدوي في الشحن الحراري باستخدام المنظم   كیلووات  nomP 1.85 خرج الحرارة الاسمي
 الحراري المدمج

 [غیر متاح]

الأدنى لخرج الحرارة  الحد 
 (توضیحي)

minP 0.688  التحكم الیدوي في الشحن الحراري مع الاستجابة لدرجة  كیلووات
 الحرارة في الغرفة و/أو الخارج 

 [غیر متاح]

الحد الأقصى لخرج الحرارة  
 المستمر

max,cP 1.85  التحكم الإلكتروني في الشحن الحراري مع الاستجابة لدرجة   كیلووات
 الحرارة في الغرفة و/أو الخارج 

 [غیر متاح]

 [غیر متاح] خرج الحرارة بمساعدة من المروحة    الاستھلاك الاحتیاطي للكھرباء

  maxel 0.015 عند خرج الحرارة الاسمي
(محرك 
 المروحة) 

 نوع التحكم في خرج الحرارة/ درجة حرارة الغرفة (حدد خیارًا واحدًا)  كیلووات 

  minel 0.015 الأدنى لخرج الحرارة عند الحد 
(محرك 
 المروحة) 

خرج الحرارة في مرحلة واحدة ومن دون التحكم في درجة   كیلووات 
 حرارة الغرفة 

 [لا] 

مرحلتان یدویتان أو أكثر، من دون تحكم في درجة حرارة   كیلووات  sbel 0 في وضع الانتظار 
 الغرفة 

 [لا] 

المیكانیكي في درجة حرارة مع التحكم بمنظم الحرارة  
 الغرفة 

 [لا] 

 [لا]  مع التحكم الإلكتروني في درجة حرارة الغرفة   

 [لا]  التحكم الإلكتروني في درجة حرارة الغرفة مع مؤقت للیوم  

التحكم الإلكتروني في درجة حرارة الغرفة مع مؤقت   
 للأسبوع 

 [لا] 

 اختیارات ممكنة)خیارات التحكم الأخرى (ھناك عدة   

 [لا]  التحكم في درجة حرارة الغرفة مع اكتشاف الحضور  

 [لا]  التحكم في درجة حرارة الغرفة مع اكتشاف النافذة المفتوحة  

 [لا]  مع خیار التحكم في المسافة   

 [لا]  مع التحكم في البدء التكیفي  

  JAZZ[لا]  مع تقیید مدة التشغیل   
 [نعم]   
JAZZ T 

 [لا]  مع مستشعر بمصباح أسود   

 -إیطالیا  - ARGOCLIMA SPA - Via A. Varo,35 - Alfianello (BS) تفاصیل التواصل: 
www.argoclima.com 
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 EU/2012/19معلومات بشأن التخلص الملائم من الجھاز بشكل یمتثل للتوجیھ الأوروبي 
صة للتخلص من  عندما یصل ھذا الجھاز إلى نھایة عمره التشغیلي، یجب عدم التخلص منھ مع المخلفات المنزلیة وإنما یتم تسلیمھ للمنشآت الملائمة المخص 

الموزعین الذین یقدمون خدمة مشابھة. یحول التخلص من نفایات الأجھزة الكھربائیة والإلكترونیة بشكل منفصل دون حدوث تأثیرات  المخلفات المنفصلة أو إلى 
ا لضمان تحقیق  سلبیة محتملة على البیئة وعلى صحة الإنسان بسبب التخلص غیر الصحیح من النفایات، كما یسمح باستعادة مواد صنع الأجھزة وإعادة تدویرھ

على المنتج. یفُضي التخلص من المنتج   X توفیر كبیر في الطاقة والموارد. التخلص من النفایات بشكل منفصل أمر إلزامي یشُار إلیھ بسلة مھملات علیھا حرف
 ..بشكل غیر قانوني من قِبل المستخدم إلى تطبیق العقوبات الإداریة الواردة في اللوائح الساریة

 

   
 

www.argoclima.com 


