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 العارض.  للاستخدامھذا المنتج مناسب للأوساط المعزولة بشكل صحیح فقط أو 
 

 تعلیمات التشغیل 
 یتعین قراءة ھذه التعلیمات بعنایة قبل تشغیل الجھاز أو تنفیذ أعمال الصیانة.

تعلیمات السلامة؛ وإلا فقد یؤدي عدم مراعاة التعلیمات إلى وقوع حوادث و/أو تلفیات. احتفظ بھذه التعلیمات في مكان یجب علیك مراعاة جمیع 
 آمن للرجوع إلیھا في المستقبل. 

 
 
 
 

 مدفأة كوارتز 

 العربیة
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 معلومات السلامة العامة 

لا تستخدم مدفأة كوارتز إلا حسب ما ھو موضح في ھذا الدلیل. أي استخدام آخر بخلاف ما أوصت   •
 بھ الشركة المصنعة قد یسبب حریقًا أو صدمة كھربائیة أو إصابة للأشخاص. 

الكوارتز   • مدفأة  بیانات  لوحة  في  المحدد  الجھد  مع  الرئیسي  الطاقة  مصدر  توافق  من   تأكد 
 ھرتز).  60-50فولت ~ /   230(
سنوات ولا الأشخاص ذوي القدرات   8یجب عدم استخدام ھذا الجھاز من قِبل الأطفال الأصغر من    •

البدنیة أو الحسیة أو العقلیة المحدودة أو الذین لا یمتلكون الخبرة والمعرفة اللازمة، ما لم یتلقوا  
 لمخاطر ذات الصلة. الإشراف أو التعلیمات الكافیة فیما یتعلق باستخدام الجھاز بطریقة آمنة وفھم ا

 یجب ألا یعبث الأطفال بالجھاز.  •
یجب ألا یقوم الأطفال بتنظیف الجھاز أو أداء الصیانة التي ینبغي أن یقوم بھا المستخدم من دون    •

 الإشراف اللازم.
 ھذا المنتج لیس لعبة.  •
 أعوام عن الجھاز ما لم یخضعوا لإشراف مستمر.  3یجب إبعاد الأطفال الأقل من  •
تصار على إمكانیة تشغیل/إیقاف تشغیل الجھاز على الأطفال الذین تتراوح أعمارھم بین  یجب الاق •

أعوام، ما دام الجھاز موضوعًا أو مثبتاً في وضع تشغیلھ العادي بالإضافة إلى تقدیم تعلیمات    8و   3
 بشأن الاستخدام الآمن للجھاز وفھم مخاطره. 

أعوام بإدخال مقبس الجھاز أو تعدیلھ أو   8و   3ن  یجب ألا یقوم الأطفال الذین تتراوح أعمارھم بی •
 تنظیفھ أو إجراء أي صیانة للجھاز. 

قد تصبح أجزاء معینة في ھذا المنتج ساخنة جدًا وتسبب حروقاً. ینبغي الحرص خاصةً    تحذیر: •
 عندما یكون الأطفال والأشخاص المعرضون للتضرر بالجوار.

تحذیر: لكي تتجنب الخطر الناتج عن إعادة الضبط غیر المقصودة لفصل التیار الحراري، یجب   •
عدم إمداد ھذا الجھاز بالكھرباء من خلال جھاز تحویل خارجي، مثل مؤقت، أو توصیلھ بدائرة  

 كھربائیة یتولى الجھاز الإضافي تشغیلھا أو إغلاقھا بانتظام. 
باستخدام جھاز تحكم أو أي جھاز خارجي آخر یؤدي إلى تفعیل  تحذیر: لا تشغل مدفأة الكوارتز   •

الجھاز تلقائیاً، وإلا فقد ینشب حریق إذا كانت مدفأة الكوارتز مغطاة بشيء ما أو تم وضعھا في 
 وضع غیر صحیح. لا تغطِ أو تضع عوائق تقید شبكات منافذ دخول وخروج الھواء. 

الاستخدام. لتتجنب الحروق، لا تسمح بتلامس البشرة  ترتفع حرارة الجھاز قلیلاً عندما یكون قید   •
 العاریة مع الأسطح الساخنة. 

 تأكد من عدم وجود أشیاء على مسافة أقل من متر واحد من مقدمة الجھاز وجوانبھ.  •
 افصل طاقة الموصلات الرئیسیة عند عدم استخدام الجھاز أو عند أداء أعمال التنظیف.  •
الكوارتز   • استخدام مدفأة  قابلة  تجنب  أبخرة  أو في حالة وجود  الأتربة  فیھا  یكثر  التي  البیئات  في 

 للاشتعال (على سبیل المثال في ورش العمل أو المرائب) أو أبخرة الطلاء.
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 لا تضع أي شيء فوق الجھاز، استخدم الجھاز لتجفیف الملابس.  •
 استخدم الجھاز في منطقة جیدة التھویة.  •
شبكات مدخل الھواء/ مخرج الھواء، وإلا فقد یؤدي ذلك    تجنب وضع أصابعك أو أجسام غریبة في •

 إلى الإصابة بصدمة كھربائیة أو نشوب حریق وقد یؤدي إلى تلف الجھاز. 
لتجنب خطر نشوب حریق، لا تضع عوائق أمام الشبكات أو تعبث بھا بأي طریقة أثناء تشغیل    •

 مدفأة ألیاف الكربون. 
في حالة تلف كبل الكھرباء، فیجب استبدالھ    السلك أو القابس.لا تستخدم الجھاز في حالة تلف   •

شخص   بمعرفة  الأحوال  من  حال  أي  في  أو  الفنیة  المساعدة  خدمة  أو  المصنِّعة  الجھة  بمعرفة 
 بمؤھلات مماثلة، وذلك بغرض الحیلولة دون وقوع أي مخاطر. 

بأي شكل. اتصل بأحد لا تشغل الجھاز إذا تعرض للسقوط من مكان مرتفع أو إذا تعرض للتلف   •
 الفنیین المؤھلین لفحص الجھاز أو إجراء أي إصلاحات كھربائیة أو میكانیكیة. 

تراكم الغبار في الجھاز ھو السبب الأكثر شیوعًا لحدوث سخونة زائدة. أزل رواسب الغبار بفصل   •
 الجھاز وتنظیف مخارج الھواء والشبكات باستخدام مكنسة كھربائیة. 

المنظ • الجھاز بقطعة قماش رطبة  لا تستخدم  بتنظیف  الجھاز. قم  لتنظیف ھذا  للتآكل  المسببة  فات 
التیار   مقبس مصدر  من  القابس  بإزالة  دائمًا  قم  والصابون.  الساخن  بالماء  مغمورة  مبللة)  (غیر 

 الكھربائي قبل التنظیف. 
ن مقبس  وانزع القابس م  0لفصل المدفأة الكوارتز، استخدم كلا الزرین بضبطھما على الوضع   •

 الكھرباء. أمسك بالقابس ذاتھ عند السحب. عند فصل المدفأة الكوارتز، تجنب شدّ السلك نفسھ. 
 لا تضع أي شيء على السلك ولا تقم بثنیھ.  •
لا یوصى باستخدام أسلاك إطالة، لأنھا قد تسخن أكثر من اللازم وتسبب خطر نشوب حریق. لا   •

 تستخدم سلك إطالة واحداً لتشغیل عدة أجھزة. 
 لا تغمر السلك أو القابس أو أي مكون آخر من مكونات الجھاز في الماء أو السوائل الأخرى.  •
 لا تلمس القابس بأیدٍ مبتلة.  •
 لا تضع المدفأة الكوارتز فوق مصدر حرارة آخر أو بالقرب منھ.  •

 تحذیر: تجنب تغطیة المدفأة الكوارتز لتفادي حدوث سخونة زائدة. 
 الرمز أدناه یشیر إلى التحذیر الوارد أعلاه: 

 
قد تتسبب المدفأة الكوارتز في خطر نشوب حریق إذا تم تغطیتھا أو تقریبھا، أثناء التشغیل، من    •

ومن ثم فاحرص على إبقاء المدفأة  كالستائر والأقمشة والبطانیات ونحوھا؛    مادة قابلة للاشتعال 
 . الكوارتز بعیدًا عن ھذه المواد
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بالشكل الصحیح ووضعھ في  لا  • الرئیسي قبل الانتھاء من تجمیعھ  التیار  الجھاز بمصدر  ل  توصِّ  
 المكان المناسب. 

لا تمرر السلك تحت سجاد الأرضیات. لا تغطِ السلك بالبطانیات أو السجاد أو مواد مشابھة. ضع    •
 ون قصد. السلك بعیداً عن المناطق المزدحمة بالأغراض، أو في مكان لا یسمح بسحبھ د 

لا تشغل المدفأة الكوارتز بالقرب من أحواض الاستحمام أو الدشُ أو أحواض الغسل أو حمامات  •
 السباحة.

 غیر مسموح باستخدام الجھاز في الحمام.   •
 یجب عدم وضع جھاز التدفئة أسفل مأخذ التیار على الفور.  •
 لا تشغل الجھاز في الھواء الطلق.    •
 عند بدء التشغیل الأولي، قد تصدر المدفأة الكوارتز رائحة طفیفة،  •
 غیر ضارة. ھذه الرائحة أثر عادي للتسخین الأولي 
 لعناصر التسخین الداخلیة، ویجب ألا تتكرر لاحقًا. 

الجھاز. عن الطاقة عن  أو تحریك  تحذیر: لا تعتمد على الأزرار كوسیلة وحیدة لفصل  د صیانة 
 المدفأة الكوارتز، یجب دائمًا فصل سلك الطاقة أولاً.

تحتوي المدفأة الكوارتز على أجزاء ساخنة وتصدر شررًا وقوسًا كھربیًا بداخلھا. یجب عدم استخدام   •
الجھاز في مواقع یحتمل أن تكون خطرة كالھواء القابل للاشتعال أو للانفجار أو الھواء الرطب أو  

 المشبّع بكیماویات. 
المدفأة  • الفتحات. ضع  تنسد  فقد  وإلا  كالسریر،  الناعمة،  الأسطح  على  الكوارتز  المدفأة  تضع  لا 

الكوارتز دائمًا على سطح مستوٍ ومستقر وثابت عند التشغیل؛ لتفادي احتمال انقلابھا. ضع سلك  
 الطاقة بحیث لا تستقر المدفأة الكوارتز أو أشیاء أخرى فوقھ. 

 المدفأة الكوارتز من مقبس الطاقة دائمًا عند عدم استخدامھا. افصل  •
 لتجنب الحوادث، أوقف تشغیل الوحدة إذا كانت غیر مراقبة.  •
في حالة حدوث أي مشكلات (كسماع ضجیج غیر عادي أو شمّ رائحة غریبة) أوقف تشغیل الجھاز  •

بنفسك، بل خذه إلى مركز الصیانة المحلي   الذي یقدم خدمات ما بعد  فورًا، ولا تحاول إصلاحھ 
 البیع. 
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 وصف الأجزاء 
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 القواعد  .4

 
 

 استخدم المقبض العلوي لتحریك المدفأة الكوارتز.    
 
 

 التركیب قبل الاستخدام 
 ضع المدفأة الكوارتز في وضع قائم على سطح مستوٍ وثابت. 

 القواعد على النحو المبین في الشكل أدناه. ثبت 
 ) في المساحة المناسبة. 2و 1ضع القواعد بالقرب من المدفأة الكوارتز وثبتھا بالبراغي (
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 كیفیة استخدام المدفأة الكوارتز
 

 ھرتز).  60-50فولت~/  230وصّل سلك الطاقة بمقبس كھرباء مناسب (
وات) لأعلى. لإیقاف تشغیل المدفأة الكوارتز، اضغط على الزر (أو كلا الزرین) مرة أخرى لأسفل،  I + I (1200وات) أو  I (600اضغط على زر الطاقة  

 . 0والذي سیكون في وضع 
 افصل سلك الطاقة عندما یكون الكوارتز غیر مستخدم.

 
 الجھاز مجھز بإمكانیة منع الانقلاب التي تمنع تشغیلھ عندما تكتشف میل المنتج.

 جانبھ أو في وضع مقلوب.لا تضع الجھاز على 
 
 
 
 

 
 تنبیھ: افصل الجھاز دائمًا قبل تنظیفھ وقبل إجراء عملیات الصیانة. 

 تنبیھ مھم: لا تغمر المدفأة الكوارتز في الماء.
 

 تنظیف السطح الخارجي للجھاز 
 استخدم قطعة قماش ناعمة لإزالة أي غبار من على المدفأة الكوارتز. 

درجة مئویة، واترك المدفأة   50كانت المدفأة الكوارتز شدیدة الاتساخ، فاستخدم قطعة قماش ناعمة مبللة بالماء ومنظفًا معتدلاً عند درجة حرارة أقل من  إذا  
 الكوارتز حتى تجف تمامًا قبل استخدامھا مرة أخرى.

عند تنظیف الجھاز، لا تستخدم الزیوت أو المواد الكیمیائیة أو نحوھا   ل الجھاز بالماء.لا تستخدم المنظفات أو المذیبات التي تسبب تآكلاً مثل البنزین. لا تغس
 من المواد، وإلا فقد تتلف السطح. 

 استخدم مكنسة كھربائیة لإزالة الغبار من شبكات منافذ دخول/ خروج الھواء. 
 

 التخزین 
 وجاف. الدلیل في عبوتھ الأصلیة، في مكان بارد إذا كنت تنوي عدم استخدام الجھاز لفترة طویلة، فیجب تخزینھ مع ھذا

 
  

 الصیانة والتخزین 
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 المعلومات المطلوبة للمدافئ الكھربائیة للأماكن المغلقة
 -متطلبات معلومات المنتج   -متطلبات التصمیم البیئي  -الملحق الثاني  - 2الجدول  
من البرلمان الأوروبي ومن المجلس الأوروبي فیما   EC/2009/125التي تطبق التوجیھ رقم    2015أبریل    28بتاریخ    2015/1188لائحة التشغیل (الاتحاد الأوروبي) رقم   

 ي للمدافئ في الأماكن المغلقة یتعلق بمتطلبات التصمیم البیئ
 

 BETSYالطراز: معرف (معرفات)   

 الوحدة العنصر   الوحدة القیمة  الرمز  العنصر 

نوع دخل الحرارة للمدافئ بالتخزین الكھربائي للأماكن المغلقة فقط (حدد خیارًا  خرج الحرارة 
 واحدًا)

الیدوي في الشحن الحراري باستخدام المنظم الحراري  التحكم   كیلوواط  nomP 1,2 إخراج الحرارة الاسمي 
 المدمج

 [لا]

الحد الأدنى لخرج الحرارة  
 (توضیحي) 

minP 0,6  التحكم الیدوي في الشحن الحراري مع الاستجابة لدرجة   كیلوواط
 الحرارة في الغرفة و/أو الخارج

 [لا]

الحد الأقصى لخرج الحرارة  
 المستمر 

max,cP 1,2  التحكم الإلكتروني في الشحن الحراري مع الاستجابة لدرجة   كیلوواط
 الحرارة في الغرفة و/أو الخارج

 [لا]

 [لا] خرج الحرارة بمساعدة من المروحة     الاستھلاك الإضافي للكھرباء 

 الحرارة/درجة حرارة الغرفة (حدد خیارًا واحدًا)نوع التحكم في إخراج  كیلوواط  غیر متاح maxel عند إخراج الحرارة الاسمي 

خرج الحرارة في مرحلة واحدة ومن دون التحكم في درجة   كیلوواط  غیر متاح minel عند الحد الأدنى لإخراج الحرارة 
 حرارة الغرفة 

 [لا]

حرارة  مرحلتان یدویتان أو أكثر، من دون تحكم في درجة  كیلوواط  sbel 0 في وضع الاستعداد
 الغرفة 

 [نعم]

مع التحكم في درجة حرارة الغرفة باستخدام منظم حرارة   
 (ثرموستات) میكانیكي 

 [لا]

 [لا] مع التحكم الإلكتروني في درجة حرارة الغرفة  

 [لا] التحكم الإلكتروني في درجة حرارة الغرفة مع مؤقت للیوم 

 [لا] الغرفة مع مؤقت للأسبوع التحكم الإلكتروني في درجة حرارة   

 خیارات التحكم الأخرى (توجد عدة اختیارات ممكنة)  

التحكم في درجة حرارة الغرفة مع نظام استشعار الأشخاص    
 الحضور 

 [لا]

 [لا] التحكم في درجة حرارة الغرفة مع اكتشاف النافذة المفتوحة   

 [لا] مع خیار التحكم عن بعُد  

 [لا] التحكم في البدء التكیفي مع   

 [لا] مع تقیید مدة التشغیل  

 [لا] مع مستشعر ذي لمبة سوداء   

  -إیطالیا  - ARGOCLIMA SPA - Via A. Varo,35 - Alfianello (BS) تفاصیل التواصل: 
www.argoclima.com 

المغلقة،  التجاریة  للأماكن  المدافئ  باستثناء  المغلقة  للأماكن  المدافئ  لكل  الموسمیة  التدفئة  طاقة  استخدام  في  الكفاءة 
ηS(%) 

32 
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بشأن مخلفات المعدات   EU/2012/19، "تطبیق التوجیھ رقم 14/03/14في  49من القرار التشریعي (الإیطالي) رقم  26معلومات بشأن التخلص السلیم من المنتج وفق المادة 
 الكھربائیة والإلكترونیة" 

المنزلیة. نود لفت انتباھكم إلى الدور الكبیر الذي یمثلھ المستھلك في عملیة إعادة الاستخدام وإعادة التدویر  في نھایة العمر الافتراضي لھذا الجھاز، یجب عدم التخلص منھ مع النفایات  
 ونحوھما من الأشكال الأخرى لاستعادة ھذه النفایات.

 ى الموزع مجاناً عند شراء جھاز جدید مكافئ.یجب تسلیم الجھاز المفكك مع تجمیع مكوناتھ بشكل منفصل إلى المنشأة المحلیة للتخلص من المخلفات أو إعادتھ إل
التخلص غیر الصحیح من النفایات، كما یحول التخلص من نفایات الأجھزة الكھربائیة والإلكترونیة المصنفة دون حدوث تأثیرات سلبیة محتملة على البیئة وعلى صحة الإنسان بسبب  

 بیر في الطاقة والموارد.یسمح باستعادة مواد الصنع وإعادة تدویرھا لتحقیق توفیر ك
 لتوضیح الإلزام الخاص بالتخلص المنفصل من ھذه الأجھزة، یحمل الجھاز رمز سلة القمامة ذات العجلات وعلیھا علامة شطب.
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