
DRY PURY EVO WF 17-21
 مجفف الھواء

 تعليمات التشغيل
يرجى قراءة التعليمات بعناية قبل تشغيل الجھاز أو إجراء أعمال الصيانة. يرُجى الالتزام بجميع تعليمات السلامة؛ 
حيث قد يؤدي عدم الالتزام بذلك إلى وقوع حوادث و/أو تلفيات. يرجى حفظ ھذه التعليمات في مكان آمن للرجوع 

 .إليھا في المستقبل
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 الجھاز مملوء بغاز قابل للاشتعال
R290. 

قبل تركيب واستخدام الجھاز، يرجى قراءة 
دليل المالك

قبل تركيب الجھاز، 
يرُجى قراءة دليل 

التركيب

في حالة الحاجة إلى أي إصلاحات، يرُجى التواصل مع أقرب 
بدليل الصيانة الخاص بالشركة مركز خدمة معتمد والالتزام بدقة 

.المصنعة

 R290 تحقیق وظیفة وحدة تكییف الھواء، یتم تداول مادة التبرید الخاصة في النظام. مادة التبرید ھي فلورید
 . ھذه المادة المبردة قابلة للاشتعال وغیر ذائبة في3(القوة الاحتباس الحراري العالمیة) تعادل  GWP ولھا

الماء. قد تؤدي إلى حدوث انفجارات في ظروف معینة، ومع ذلك، فإن درجة الاشتعالیة لھذه المادة المبردة 
 منخفضة جدًا ویمكن أن تشتعل فقط بالنار

ھو مادة مبردة غیر ملوثة ولا تلحق أي ضرر بطبقة  R290 بالمقارنة مع مواد التبرید الأخرى الشائعة، فإن
بخصائص حراریة ممتازة تؤدي  R290 یر على ظاھرة الاحتباس الحراري. یتمتعالأوزون ولیس لھا أي تأث

 .إلى كفاءة طاقة عالیة للغایة. وبالتالي، تحتاج الوحدات إلى تعبئة أقل من مادة التبرید

 :تحذیر

لا تحاول تسریع عملیة إزالة الجلید أو تنظیف الجھاز بطرق مختلفة غیر تلك الموصى بھا من 
 المصنعةإقبل الشركة 

ذا كان الإصلاح ضروریا، اتصل بأقرب مركز خدمة معتمد . قد تكون أي إصلاحات یقوم بھا 
 .أفراد غیر مؤھلین خطیرة

یجب تخزین الجھاز في غرفة لا تحتوي على أي مصادر إشعال تعمل باستمرار . 
 یعمل.)(على سبیل المثال : اللھب المكشوف أو جھاز غاز التشغیل أو سخان كھربائي 

 .لا تخترق أو تحرق
. قابل للاشتعال R290 . یحتوي الجھاز على غاز2أمتار 4یجب تركیب الأجھزة واستخدامھا وتخزینھا في غرفة بمساحة أرضیة أكبر من 

 .الانتباه ، المبردات لیس لھا رائحة
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 !الجھاز عبارة عن مزیل رطوبة عالي الكفاءة ، مصمم للاستخدام المنزلي فقطھذا  •
استخدم مزیل الرطوبة ھذا فقط كما ھو موضح في ھذا الدلیل. أي استخدام آخر لا توصي بھ الشركة المصنعة قد یتسبب في نشوب  •

 .حریق أو صدمة كھربائیة أو أعطال

 .عمودیا في جمیع الأوقاتتحتوي الوحدة على غاز التبرید. اجعلھ  •

بمجرد فتح الوحدة ، احتفظ بھا عمودیة للسماح لغاز التبرید بالاستقرار وانتظر ساعتین قبل تشغیلھ. •
•تأكد من أن الجھد والتردد المطلوبین (220-240 فولت ~50/1 /  ھرتز) یطابقان مصدر الطاقة المتاح.  

 •نوع الصمامات :RTI-10, 4T, 334, L3CT أو 4F 250Vو,   ، لا یمكن أن تكون الكھرباء التي تمر عبر المصھر أكبر من 2 
Aأو A (3.15 راجع البیانات المشار إلیھا في تسمیة بیانات المنتج.( 

 •یمكن استخدام ھذا الجھاز من قبل الأطفال الذین تتراوح أعمارھم بین 8 سنوات وما فوق والأشخاص الذین یعانون من ضعف 
القدرات 

الجسدیة أو الحسیة أو العقلیة أو نقص الخبرة والمعرفة إذا تم إعطاؤھم الإشراف أو التعلیمات المتعلقة باستخدام الجھاز بطریقة 
 .آمنة وفھم المخاطر التي تنطوي علیھا

 . یجب ألا یلعب الأطفال بالجھاز •
 لا یجوز إجراء التنظیف وصیانة المستخدم من قبل الأطفال دون •

 .اشراف

. س بالكامل. لا تستخدم محولات متعددةتأكد من إدخال القاب •

 . لا تلمس القابس ویداك مبتلتان . تأكد من نظافة القابس •

سنوات قادرین فقط على تشغیل / إیقاف تشغیل الجھاز ، بشرط أن یكون  8و  3یجب أن یكون الأطفال الذین تتراوح أعمارھم بین  •
یتم إعطاء تعلیمات حول كیفیة استخدام الجھاز بأمان ، و أن مخاطرھا قد تم  الجھاز قد تم وضعھ في وضع التشغیل العادي ، وأن

 . فھمھا

سنوات من توصیل الجھاز أو ضبطھ أو تنظیفھ أو إجراء أي صیانة  8و  3یجب ألا یتمكن الأطفال الذین تتراوح أعمارھم بین  •
 . علیھ
ام أو أثناء عملیات التنظیف. قد یؤدي إبقاء الجھاز متصلا إلى حدوث افصل التیار الكھربائي عندما لا یكون الجھاز قید الاستخد •

 .صدمات كھربائیة أو وقوع حوادث

لفصل الجھاز ، قم بإیقاف تشغیل الوحدة بالضغط على زر الطاقة وإزالة القابس من المقبس . فقط سحب على القابس. لا تسحب 
. الحبل

 . استخدام القوة لإزالتھ لا تقم بثني السلك أو سحبھ أو لفھ أو •
لا تقم بتشغیل الوحدة في حالة تلف الكابل أو القابس ؛ قد یؤدي القیام بذلك إلى نشوب حرائق أو صدمة كھربائیة. في حالة تلف سلك  •

. الطاقة ، یجب استبدالھ بمركز خدمة
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 .لا تضع أشیاء ثقیلة فوق الجھاز •
 قبل تحریك لمنع انسكاب المیاه ، أفرغ خزان المیاه•

 .جھاز

 لا تقم بإمالة مزیل الرطوبة على جانب واحد أو قلبھ رأسا على عقب ، لأن •
 .قد یؤدي نفاد المیاه إلى إتلاف الجھاز

لا تقم بتشغیل الوحدة على الأسطح غیر المستقرة أو المنحدرة: یمكن أن یتسبب تسرب المیاه في تعطلھا أو التسبب في اھتزاز مفرط  •
 . شغیلوضوضاء ت

 .سم على الأقل من الحائط أو العوائق الأخرى ، بحیث یمكن أن تتبدد الحرارة بشكل صحیح 50یجب وضع مزیل الرطوبة على بعد  •
 .أغلق جمیع النوافذ المفتوحة لزیادة كفاءة إزالة الرطوبة إلى أقصى حد •
 . لا تقم بإدخال أشیاء أو أدوات حادة في شبكة مخرج الھواء •
 .م بتغطیة شبكات سحب ومخرج الھواء بأي شكل من الأشكاللا تق •

 !تحذیر

 .في حالة حدوث حالة شاذة ، قم بإیقاف تشغیل الجھاز وافصلھ على الفور. لا تقم بتفكیك أو إصلاح أو تعدیل ھذا المنتج بحریة •

 .في حالة حدوث عطل ، اتصل بمركز خدمة ما بعد البیع مباشرة•

 الطاقة أو القابس أو أي جزء آخر من الجھاز لا تغمر سلك •
. في الماء أو السوائل الأخرى

 . لا تعرض مزیل الرطوبة لأشعة الشمس المباشرة •
 . احتفظ بالجھاز بعیدا عن مصادر الحرارة التي قد تتسبب في تشوه الأجزاء البلاستیكیة •
من الجھاز ؛ قد یؤدي القیام بذلك إلى إتلاف أجزائھ البلاستیكیة أو إشعال لا ترش المبیدات الحشریة أو الزیوت أو الدھانات بالقرب  •

 .حریق

 !احتفظ بالغازات والزیوت القابلة للاشتعال بعیدا عن الجھاز •
. لا تحرك الجھاز أثناء تشغیلھ ؛ القیام بذلك یمكن أن یسبب تسرب وعطل •

سم 70الكھربائیة الأخرى ، ضع المنتجین على مسافة لا تقل عن في حالة التداخل مع الأجھزة  •

ھذا الجھاز غیر مخصص للاستخدام من قبل الأشخاص (بما في ذلك الأطفال) الذین یعانون من • 
ضعف القدرات الجسدیة أو الحسیة أو العقلیة ، أو الذین یفتقرون إلى الخبرة والمعرفة ، ما لم 

م یكن لدیھ
م. تم منحھم الإشراف أو التعلیمات المتعلقة باستخدام الجھاز من قبل شخص مسؤول عن سلامتھ

- یجب مراقبة الأطفال للتأكد من أنھم لا یلعبون بالجھاز.

في حالة تلف سلك الإمداد ، یجب استبدالھ من قبل الشركة •
المصنعة أو وكیل الخدمة التابع لھا أو الأشخاص المؤھلین بشكل 

مشابھ لتجنب الخطر. 
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 لوحة التحكم .1
 اللوحة الأمامية .2
 عجلات النقل .3
 منفذ الھواء .4
 مقبض الحمل .5

 ملون مع مستشعر الرطوبة LED شريط  .6

 اللوحة الخلفية .7
 مستوى خزان الماءمؤشر  .8
 مدخل الھواء ومرشح الغبار + مرشح الكربون النشط .9

 فتحة تصريف مستمر لتكثيف الماء .10
 خزان الماء .11

 .يجب الحفاظ على المساحة التالية لضمان كفاءة تشغيل مزيل الرطوبة 
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ضع المنتج على سطح مستوٍ ومستقر ومقاوم للحرارة، على بعُد متر واحد على الأقل من المواد القابلة للاشتعال أو الحساسة للحرارة، 
 .سم عن الجدران أو أي عوائق أخرى 50وعلى بعُد 

 .تأكد من أن خزان الماء في المكان الصحیح
 .(~240V-220) سلك الطاقة بمأخذ كھربائي مناسبقم بتوصیل 

قم بتشغیل الجھاز بواسطة زر الطاقة الموجود على لوحة التحكم. سیصدر الجھاز إشارة صوتیة ویكون في وضع الاستعداد، ویضيء 
نسبة الرطوبة لأقل  الملون الموجود على الجانب. یعُرض على الشاشة نسبة الرطوبة المكتشفة في الغرفة، لذلك قم بضبط LED شریط
 .% على الأقل مقارنة بالرطوبة في الغرفة لیعمل جھاز الترطیب3بنسبة 

 .درجة مئویة 35درجة مئویة إلى + 5تم تصمیم جھاز الترطیب للتشغیل في درجات حرارة البیئة من +
 .إذا تم تشغیلھ في درجات حرارة منخفضة، فقد یتكون الجلید على المبخر، مما یؤثر على عملھ

 .عند حدوث ذلك، یدخل جھاز الترطیب في وضع التذویب. یتوقف الضاغط، لكن المروحة تستمر في العمل
قد یبدأ عملیة التذویب وتستمر لبعض الدقائق؛ خلال عملیة التذویب، قد تتوقف وظیفة الترطیب بشكل متقطع: یرجى عدم إیقاف مفتاح 

 .التشغیل أو سحب سلك الطاقة من جھاز الترطیب
 .درجات مئویة 5ننصح بعدم استخدام جھاز الترطیب في درجات حرارة الغرفة أقل من 

 .لا تقم بإزالة الخزان عندما یكون الجھاز قید التشغیل
 .إذا كنت ترغب في التخلص المستمر من میاه التكثیف، اتبع التعلیمات الموجودة في الفقرة المخصصة لذلك

 .% من النسبة المحددة3الترطیب فقط إذا كانت نسبة الرطوبة في الغرفة أعلى من جھاز یبدأ 
 .سیستمر جھاز الترطیب في العمل حتى یتم الوصول إلى مستوى الرطوبة المحدد، باستثناء أي انقطاعات ناتجة عن ملء الخزان

دقائق. افرغ  3عملیة الترطیب؛ یتوقف المروحة بعد عندما یكون خزان الماء ممتلئاً، یتوقف الضاغط عن العمل على الفور ویتوقف 
 .الخزان وأعد وضعھ: بعد إجراء ھذه العملیات، سیبدأ الجھاز في العمل مرة أخرى

 :انتباه
دقائق قبل أن یعمل جھاز الترطیب مرة أخرى: یحمي ھذا التأخیر في التشغیل  3بعد كل انقطاع في التشغیل، یجب أن یمر على الأقل 

 .التلف الضاغط من
 .إذا كانت نسبة الرطوبة المحددة أعلى من النسبة الموجودة في الغرفة، فإن جھاز الترطیب لن یعمل

إذا لم یعمل جھاز الترطیب بعد اتباع التعلیمات لتشغیلھ، ولا یوجد إضاءة على رمز (الطاقة)، أو إذا توقف جھاز الترطیب بدون سبب، 
 .دقائق ثم أعد تشغیل جھاز الترطیب 10عد القیام بذلك، انتظر تحقق من حالة المقبس وكابل الطاقة. ب

دقائق أیضًا، أو إذا كان الكابل أو المقبس تالفین، قم بإیقاف تشغیل جھاز الترطیب واتصل بمركز  10إذا لم یعمل جھاز الترطیب بعد 
 .المساعدة الفنیة

 :تحذیر
جھاز ھواء دافئ إلى الغرفة. سترتفع درجة حرارة الغرفة بالتالي. ھذا أمر عندما یعمل جھاز الترطیب، ینتج الضاغط حرارة ویطُلق ال

 .طبیعي تمامًا

 .لإیقاف تشغیل مزیل الرطوبة، اضغط على زر الطاقة. ھذا یقطع الطاقة عن الوحدة
.افصل الجھاز إذا كنت لا تنوي استخدامھ لبعض الوقت
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 یمكن جمع المیاه المستخرجة من الھواء في الخزان الأمامي المقدم

ثوان ،  5لإنذار الخزان بالكامل ویومض لمدة  LED عندما یكون الخزان ممتلئا أو غیر مدرج أو غیر مدرج بشكل صحیح ، یتم تشغیل مؤشر
 الموجود على جانب المنتج إلى اللون الأحمر LED طفئ . یتحول شریطأصوات تنبیھ في نھایتھا الوحدة ین 5ویصدر 

 لإیقاف تشغیل الجھاز ، اضغط على زر الطاقة وانتظر بضع ثوان

 . اسحب الخزان بعنایة .1

 .أفرغ الخزان وجففھ جیدا .2

 إعادة وضع الخزان .3

 اضغط على زر الطاقة مرة أخرى لتشغیل الوحدة .4

 للخزان ممتلئا مضیئا حتى بعد تفریغ الخزان ، فتحقق من أن العوامة الموجودة داخل الخزان صحیحة الوضع  LED إذا ظل مؤشر 

تأكد من عدم إتلاف العوامة ، وإلا فلن تتوقف الوحدة تلقائیا عن العمل عندما یكون خزان المیاه ممتلئا ، وقد یتسرب الماء و 
 خطر ترطیب الأرض وإتلاف الجھاز

 أنبوب الصرف عندما ترید جمع المكثف في الخزان ، وإلا فقد یأتي الماء خارج الأنبوبلا تستخدم 
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خرطوم یمكن تصریف الماء بشكل مستمر عند استخدام 
PVC مم (الذي یتم تزویده) 11بقطر داخلي 

 الخرطومأطفئ الجھاز وافصل القابس قبل توصیل 

قم بتوصیل الخرطوم بفتحة تصریف میاه التكثیف بشكل آمن 
واحضر وعاءً یمكن أن یحتوي على الماء. یجب أن یتم توصیل 
الخرطوم بدون منعطفات أو انحناءات لتسھیل تصریف میاه 
التكثیف بسھولة، ویجب أن یتم وضع الخرطوم في موضع أعلى 

 من فتحة التصریف

 بتجھیز وعاء لجمع أي ماء متبقي قد یتسرب من الخرطومعند فصل الخرطوم، قم 

 زر الطاقة .1
 زر الوضع .2
 زر الرطوبة .3
 زر المؤقت/واي فاي .4

 زر سرعة المروحة .5
 زر القفل .6



V 04/23 121 

 زر الطاقة •
الجھاز بمصدر الطاقة، یدخل الجھاز في وضع الاستعداد. بعد ذلك، اضغط على ھذا الزر لتشغیل جھاز الترطیب، تبقى بعد توصیل 

اللمبة الحمراء الموجودة تحت الزر مضاءة أثناء التشغیل. تضيء جمیع اللمبات الصمامیة على لوحة التحكم، وبشكل افتراضي، تكون 
 .%50طوبة المحددة سرعة المروحة عالیة، وتكون نسبة الر

اضغط على ھذا الزر لإیقاف تشغیل الوحدة، ینطفئ اللمبات الصمامیة على لوحة التحكم، ویتوقف الضاغط في حین تستمر المروحة 
 .ثانیة قبل أن تتوقف 30في العمل لمدة تقریبیة تصل إلى 

 زر الوضع •
الغسیل. ستضيء اللمبات الصمامیة المقابلة  -النوم  -التالي: التلقائي اضغط على ھذا الزر لتحدید وضع التشغیل في التسلسل الدائري 

 .على لوحة التحكم وفقاً لاختیارك
الوضع التلقائي: اضغط على زر الوضع على لوحة التحكم لتحدید الوضع التلقائي، الذي یضبط عمل الجھاز بناءً على نسبة الرطوبة 

 لوحة التحكم. على     المكتشفة في الغرفة. یضيء الرمز 
 ثوانٍ. 3% من القیمة المحددة، یبدأ المروحة والضاغط في العمل بعد 3عندما تكون نسبة الرطوبة في الغرفة أكبر من أو تساوي 

% من القیمة المحددة، یتوقف الضاغط في حین یستمر 3من ناحیة أخرى، عندما تكون نسبة الرطوبة في الغرفة أقل من أو تساوي 
 عمل لفترة قصیرة من الوقت.المروحة في ال

 ) ومستوى الرطوبة باستخدام زر الرطوبة FANفي وضع الأوتوماتیكي، یمكن ضبط سرعة المروحة باستخدام زر السرعة (
)HUM.(

على لوحة التحكم. إذا لم یتم تحدید أي  اضغط على زر الوضع على لوحة التحكم لتنشیط ھذه الوظیفة، یضيء الرمز وضع النوم:
ثوانٍ، ینطفئ الشاشة، بینما یتغیر سرعة المروحة من عالیة إلى منخفضة. لإعادة تنشیط  10خیارات على لوحة التحكم في غضون 

 الإضاءة، اضغط على أي زر على لوحة التحكم. اضغط على زر الوضع مرة أخرى لإلغاء ھذه الوظیفة
على لوحة التحكم. یعمل الجھاز بشكل مستمر بغض   على زر الوضع لتنشیط وضع الغسیل، یضيء الرمز اضغط  وضع الغسيل:

النظر عن نسبة الرطوبة، وبالتالي لا یمكن ضبط نسبة الرطوبة. بدلاً من ذلك، یمكن ضبط سرعة التھویة باستخدام زر السرعة 
)FAN.( زر الرطوبة(HUM) 

% إلى 30رطوبة في الغرفة. اضغط على ھذا الزر مرة أخرى لضبط الرطوبة المرغوبة من اضغط على ھذا الزر لعرض نسبة ال
 %. %80 بزیادات بنسبة 5

، مؤكدة بذلك نجاح الإعداد، ثم ستعود الشاشة لعرض نسبة  بعد إجراء التعدیل، ستومض النسبة المحددة على الشاشة لمدة 3 ثوانٍ
 . الرطوبة في الغرفة

باضغط على ھذا الزر لمدة 3 ثوان، ستظھر درجة الحرارة في الغرفة على الشاشة. یمكن أیضًا استخدام ھذا الزر لضبط المؤقت. 

 زر المؤقت/واي فاي •
 :وظیفة المؤقت (التایمر)

اضغط على ساعة.  24إلى  0اضغط على زر المؤقت لبرمجة تشغیل الجھاز (إذا كان مغلقاً) أو إیقاف تشغیلھ (إذا كان مشغلاً) من 
لضبط الوقت المرغوب، وفي كل مرة تضغط فیھا یتم ضبط فاصل التعدیل لمدة ساعة واحدة، ویمكن عرض  (HUM) زر الرطوبة

على لوحة التحكم مضاءة أثناء فاصل الوقت المحدد. لإلغاء تفعیل  الوقت المحدد على الشاشة. تبقى اللمبة الصمامیة الموجودة 
 .مرات)، وستتوقف رمز المؤقت على لوحة التحكم عن العمل 4على الشاشة (وتومض  "00المؤقت، یجب أن یظھر "

 :وظیفة الواي فاي
على لوحة  اضغط باستمرار على زر الواي فاي لبدء إعداد الشبكة أو فصل الواي فاي. عندما یومض اللمبة الصمامیة للواي فاي 

دقائق، ستتوقف اللمبة الصمامیة عن الومیض ولن یكون الاتصال  3الاتصال خلال التحكم، یمكنك الاتصال بالواي فاي. إذا لم یتم 
 .ممكناً. اضغط باستمرار على ھذا الزر مرة أخرى للاتصال بالواي فاي

 زر سرعة المروحة •
 منخفضة -اضغط على ھذا الزر لضبط سرعة المروحة في التسلسل الدائري التالي: عالیة 

المقابلة على لوحة التحكم وفقاً للاختیار الذي تم اتخاذه. یمكن ضبط سرعة المروحة في وضعي الغسیل تضيء اللمبات الصمامیة 
 . والنوم، بینما عندما یكون تشغیل التجمید التلقائي في العمل، لا یمكن ضبطھا

 زر القفل للأطفال•
على لوحة التحكم، ولن یكون    ء اللمبة الصمامیةثوانٍ لتنشیط وظیفة قفل لوحة التحكم، یضي 3اضغط على زر القفل للأطفال لمدة 

ثوانٍ لإلغاء ھذه الوظیفة، تنطفئ  3من الممكن القیام بأي اختیارات على لوحة التحكم. اضغط على زر القفل للأطفال مرة أخرى لمدة 
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 .اللمبة الصمامیة
 ..تلقائیاًعندما یتم إیقاف تشغیل الجھاز، یتم إلغاء وظیفة قفل لوحة التحكم للأطفال 

 :وظیفة الذاكرة
 یحتفظ جھاز الترطیب بآخر الإعدادات المحددة قبل إیقاف التشغیل أو انقطاع التیار الكھربائي

 :شریط الملون
 :ملون یتغیر ألوانھ وفقاً لمستوى الرطوبة المكتشفة في البیئة LEDعلى الجزء الجانبي من جھاز الترطیب یوجد شریط 

 %45في البیئة أقل من أزرق = نسبة الرطوبة 
 %65% و45أخضر = نسبة الرطوبة في البیئة بین 

 %65أحمر = نسبة الرطوبة في البیئة أعلى من 

الملون على  LEDعلى الشاشة على لوحة التحكم، فإن شریط  E0  ،E1  ،CL  ،CH  ،LO  ،HIإذا ظھرت رموز الأخطاء التالیة 
.الجانب سیكون أحمر (للرموز الخطأ، یرُجى الرجوع إلى قسم حل المشاكل)
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 ”معلومات حول تطبیق "سمارت لایف

 IOSو  ANDROIDتطبیق "سمارت لایف" متوفر لأجھزة 
 ) المقابل للوصول مباشرةً إلى التنزیلQR CODEقم بمسح رمز الاستجابة السریعة (

Smart Life تحمیل تطبیق
 معلومات حول كیفیة استخدام التطبیق

یتیح لك ھذا الجھاز تشغیلھ عبر شبكة الواي فاي المنزلیة. الشرط الأساسي ھو وجود اتصال دائم بالواي فاي مع جھاز التوجیھ الخاص 
 ."Smart Life" بك وتثبیت التطبیق المجاني

 .وإنشاء حساب مستخدم "Smart Life" قم بتثبیت تطبیق .1
 .قم بتنشیط وظیفة الواي فاي في إعدادات جھاز الترطیب الخاص بك .2
 .أمتار من جھاز التوجیھ الخاص بك 5ضع الجھاز على بعُد حوالي  .3
 .نك الاتصال بالواي فاياضغط باستمرار على زر "المؤقت" لبدء تكوین الشبكة، عندما تومض مؤشر الواي فاي، یمك .4

 Smart" بعد اتباع ھذه الخطوات، یجب أن یتم توصیل جھاز الترطیب بشبكة الواي فاي وتكوینھ بنجاح. الآن یمكنك استخدام تطبیق
Life" للتحكم في جھاز الترطیب عن بعُد وإدارة إعداداتھ بكل سھولة من ھاتفك الذكي. 

 تم الاتصال بالواي فاي بنجاح
 : الاتصال عبر البلوتوث1الطریقة 

 .قم بفتح البلوتوث على ھاتفك المحمول أو جھاز آخر •
 .، وسیتم الاتصال بالجھاز تلقائیاً عبر البلوتوث"Smart Life" عندما یومض مؤشر الواي فاي، افتح تطبیق •

 :2الطریقة 
"جھاز الترطیب"، واتبع التعلیمات المعروضة  -"أجھزة منزلیة صغیرة"  -عندما یومض مؤشر الواي فاي، اختر "إضافة جھاز"  •

 .على الشاشة
 .تحقق من حالة مؤشر الواي فاي واختر الحالة الصحیحة •
 .إذا ومض مؤشر الواي فاي بسرعة، فإنھ یمكن الاتصال مباشرة •
، ثم عد إلى "SmartLife-XXXX" للاتصال بالواي فاي بالاسم "Go to Connect" إذا ومض مؤشر الواي فاي ببطء، اضغط على•

 .التطبیق، وسیتم الاتصال بالواي فاي بنجاح

 .ملاحظات: بمجرد أن يتم توصيل الجھاز بنجاح، ستضيء مصباح الواي فاي. الآن يمكنك تشغيل الجھاز باستخدام التطبيق
تم إيقاف إضاءة مصباح الواي فايثوانٍ، يتم فصل الجھاز، وي 5اضغط واستمر في الضغط على زر المؤقت لمدة حوالي 
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 :السطح الخارجيتنظیف 
 .تحذیر: قم دائمًا بفصل الجھاز عن الطاقة قبل تنظیفھ، وإلا قد یحدث صدمة كھربائیة أو عطل

 .ومبللة لتنظیف السطح الخارجي للجھازتحذیر: لا تبلل الجھاز أو تغمره في الماء، وإلا قد تحدث صدمة كھربائیة. استخدم قطعة قماش ناعمة 
 .لا تستخدم المذیبات أو البنزین أو الزیلین أو مسحوق التلك أو الفرش: قد یتسبب ذلك في تلف السطح أو تغییر لون الجھاز

 :تنظیف خزان الماء
خزان الماء بالماء النظیف وكمیة صغیرة من یفُضل أن تقوم بإزالة خزان الماء كل خمسة عشر یومًا لمنع تكون العفن والبكتیریا. قم بملء 

 .المنظف، ثم قم بتفریغھ وشطفھ

 :صیانة نظام الترشیح المزدوج
 .الجھاز مجھز بنظام ترشیح مزدوج: فلتر مكافحة الغبار + فلتر الكربون النشط

 :تنظیف فلتر الغبار الموجود على مدخل الھواء
 .ت الرئیسیة للحساسیة. یجب تنظیف فلتر الغبار كل أسبوعین من التشغیلیتمثل دور فلتر الغبار في الاحتفاظ بالمسببا

لى من یتمثل دور الفلتر في تصفیة الغبار أو الأوساخ الموجودة في الھواء، لذلك إذا انسدت المرشحات بالغبار فإن استھلاك الكھرباء سیكون أع
 .المعتاد

 .في الشكل) 1بإزالة الفلتر عن طریق تحریره من مكانھ (الرقم قم  .1
قم بتنظیف الفلتر بلطف باستخدام مكنسة كھربائیة لإزالة الغبار. إذا لزم الأمر، قم بغسل الفلتر بالماء الدافئ المضاف إلیھ صابون  .2

 .في الشكل) 2خفیف. لا تستخدم الكحول أو البنزین أو أي منتجات مھاجمة أخرى (الرقم 
 .في الشكل). لا تستخدم مجفف الشعر أو النار لتجفیف الفلتر 3في مكانھ (الرقم  اترك الفلتر لیجف طبیعیاً، ثم أدخلھ مرة أخرى .3
 .لا تستخدم الإسفنج أو الفرش لتنظیف الفلتر حیث قد یتسببان في تلفھ .4
 .قم بإعادة تركیب الفلتر واستئناف عمل الجھاز كالمعتاد .5

كفاءة المبخر ویسبب زیادة في استھلاك الطاقة. یعمل الفلتر على تصفیة  لا تستخدم جھاز الترطیب بدون الفلتر، لأن الغبار یمكن أن یؤثر على
ھلاك الھواء واحتجاز الجسیمات الغباریة والأوساخ، وبدونھ، قد تحتجز ھذه الجسیمات في المبخر مما یؤدي إلى تقلیل كفاءة الجھاز وزیادة است

 .الطاقة

Fig.1 Fig.2 Fig.3 

 :الإضافي فلتر الكربون النشط صیانة

 .فلتر الكربون النشط فعاّل للغایة في التخلص من الروائح الكریھة. ومع ذلك، یتطلب الحفاظ علیھ الصیانة السلیمة

.ساعة من التشغیل. قطع الغیار متوفرة في مراكز الخدمة التقنیة المعتمدة 600یجب استبدال الفلتر بعد حوالي 
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Iذا لم یتم استخدام الجھاز لفترة طویلة من الوقت، فمن الضروري القیام بالعملیات التالیة قبل تخزینھ: 

 .قم بإیقاف تشغیل الجھاز باستخدام زر الطاقة وافصل سلك الطاقة عن مأخذ الكھرباء .1
 .قم بتفریغ المیاه المتراكمة في خزان الماء وجففھ بشكل جید .2
 .اتركھ حتى یجف تمامًاقم بتنظیف فلتر الھواء و .3
 .ضع سلك الطاقة داخل خزان الماء .4
 .قم بتبدیل الفلتر .5
 .قم بتخزین الجھاز بوضعھ في وضعیة مستقیمة وفي مكان بارد وجاف ومھوى .6

 :ل المشاكلح
 في حالة حدوث أعطال، قبل الاتصال بمركز الخدمة المعتمد، تحقق من الجدول أدناه لمعرفة إمكانیة حل بعض المشاكل

 الحل الاسباب المحتملة المشكل
درجة مئویة أو  35درجة الحرارة أعلى من  الجھاز لا یعمل

درجات مئویة 5أقل من  . 

 .الخزان الداخلي ممتلئ بالكامل
 .سلك الطاقة غیر متصل بشكل صحیح

% من 3نسبة الرطوبة في الغرفة أقل بمقدار 
 .الضبط المحدد

درجة  35تأكد من أن درجة الحرارة لا تتجاوز 
درجات مئویة 5مئویة أو تقل عن  . 

تفریغ خزان الماء وتحدید موضعھ بشكل 
 .صحیح

 .تأكد من توصیل سلك الطاقة بشكل صحیح
% من النسبة 3ضبط نسبة الرطوبة بمقدار أقل من 

 الموجودة في الغرفة
 وضع الجھاز على سطح غیر مستوٍ  زیادة الضوضاء خلال التشغیل

 انسداد فلتر الھواء
 ضع الجھاز على سطح مستوٍ ومستقر
 نظف الفلتر

التأثیر -تقلیل التجفیف   الفلتر ممتلئ بالغبار 
 مدخل الھواء ومخرج الھواء مسدودان

 نظف الفلتر
 ازیل الأشیاء المسدودة في مدخل الھواء ومخرج الھواء

E1 الرجاء التواصل مع مركز خدمة لاستبدال الحساس مشكلة في حساس الرطوبة 

LO 

HI 
CL 

CH 

٪ 30تتواجد الرطوبة في الغرفة بنسبة أقل من 
 ٪80الرطوبة في الغرفة أعلى من 

 5حمایة درجة الحرارة المحیطة المنخفضة دون 
 درجات مئویة

درجة  35حمایة درجة الحرارة المحیطة العالیة فوق 
 مئویة

نظام الحمایة قد تم تنشیطھ ویتوقف المرطب (جھاز 
 التجفیف)
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 N. 517/2014 - F-GAS (EU)تشريع 

DRY PURY EVO 17 

مكافئ. الرجاء  CO2 طن 0.00015كجم =  0.05ء  3 = (GWP) ، وھو غاز طبیعي مسبب للدفیئة لھ قدرة تدفئة عالمیةR290 الوحدة تحتوي على
 .في الغلاف الجوي R290 عدم إطلاق

DRY PURY EVO 21 
مكافئ.  CO2 طن 0.000162كجم =  3 - 0.054 = (GWP) ، وھو غاز طبیعي مسبب للدفیئة لھ قدرة تدفئة عالمیةR290 الوحدة تحتوي على
 في الغلاف الجوي R290 الرجاء عدم إطلاق

 :EU/2012/19حول التخلص الصحیح للمنتج وفقاً لتوجیھ الاتحاد الأوروبي  معلومات

التخلص من ھذا المعدَّة كنفایات منزلیة. یجب أن یتم أخذھا إلى مراكز جمع النفایات المجتمعیة المحلیة الخاصة أو عند نھایة فترة عملھ، یجب عدم 
حة الإنسان إلى تاجر یقدم ھذه الخدمة. یتجنب التخلص من المعدات الكھربائیة والإلكترونیة بشكل منفصل التأثیرات السلبیة المحتملة على البیئة وص

تخلص غیر اللائق، ویسمح باستعادة وإعادة تدویر مكوناتھا لتحقیق توفیر كبیر في الطاقة والموارد. من أجل التأكید على واجب الناجمة عن ال
 .التخلص من ھذا المعدَّة بشكل منفصل، یتم وضع علامة بداخل سلة مھملات مشطوبة

لقوانین واللوائح المحلیة والإقلیمیة المتعلقة بالتخلص من النفایات الإلكترونیة والكھربائیة یرجى التأكد من التخلص الصحیح للمنتج والالتزام با
للحفاظ على البیئة وصحة الإنسان
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 :متطلبات الكفاءة لفني الصیانة (یجب أن یتم الإصلاحات فقط من قبل متخصصین)

التبرید أو یقوم بفتحھا شھادة صحیة صالحة حالیة من جھة تقییم معترف بھا في الصناعة، یجب أن یكون لدى أي شخص یعمل على دوائر  •
 .تؤھلھ للتعامل بأمان مع السوائل التبریدیة وفقاً لمواصفات التقییم المعترف بھا في الصناعة

والإصلاح التي تحتاج إلى مساعدة من فنیین  یجب أن یتم تنفیذ الصیانة فقط وفقاً لتوصیات مُصنِّع المعدات. یجب أن تتم أعمال الصیانة •
 .مھرة تحت إشراف شخص مؤھل في استخدام السوائل التبریدیة القابلة للاشتعال

 :الاستعدادي للسلامةالعمل 

 لتبریدملاحظة: یرُجى الرجوع إلى لوحة البیانات لمعرفة كمیة الشحن للسائل ا) تظھر كمیة السائل التبرید القصوى على الجدول التالي
R290). 

 15 11 4 مساحة الغرفة (متر مربع)

0.15> الشحنة القصوى (كیلوجرام)
2 

0.225 0.304 

 الشحنة القصوى (كیلوجرام) -جدول (أ) 

 :فحوصات السلامة
للتأكد من تقلیل مخاطر الاشتعال. قبل البدء في العمل على الأنظمة التي تحتوي على السوائل التبرید القابلة للاشتعال، تكون الفحوصات الأمان ضروریة 

 .لإجراء إصلاح لنظام التبرید، یجب الامتثال للاحتیاطات التالیة قبل القیام بالعمل على النظام

 :إجراء العمل •
 .یجب أن یتم العمل وفقاً لإجراء مسیطر علیھ للحد من مخاطر وجود غاز أو بخار قابل للاشتعال أثناء أداء العمل

 :العامة منطقة العمل •
یجب تجزئة یجب تعلیم جمیع فرق الصیانة والعاملین في المنطقة المحلیة عن طبیعة العمل الذي یتم تنفیذه. یجب تجنب العمل في المساحات المحصورة. 

 .لالمنطقة حول مكان العمل. تأكد من أن الظروف داخل المنطقة قد تم جعلھا آمنة من خلال التحكم في المواد القابلة للاشتعا

 :التحقق من وجود السائل التبرید •
ابلة للاشتعال. یجب فحص المنطقة باستخدام جھاز كاشف مناسب للسائل التبرید قبل وأثناء العمل، للتأكد من أن الفني على درایة بالبیئات السامة أو الق

سوائل التبریدیة المعمول بھا، مثل عدم الإنتاج للشرارة ویجب أن تأكد من أن معدات الكشف عن التسرب التي یتم استخدامھا مناسبة للاستخدام مع جمیع ال
 .تكون محكمة بشكل جید أو آمنة من الداخل

 :وجود جھاز إطفاء الحریق •
یق ء حرإذا كان سیتم إجراء أي عمل حار على معدات التبرید أو أي أجزاء ذات صلة، یجب توفیر معدات الإطفاء المناسبة للید. یجب وضع جھاز إطفا

 .بودرة جافة أو ثاني أكسید الكربون بالقرب من منطقة الشحن

 :عدم وجود مصادر اشتعال •
طر لا یجوز لأي شخص یقوم بالعمل فیما یتعلق بنظام التبرید الذي ینطوي على كشف أي مواسیر استخدام أي مصدر اشتعال بطریقة قد تؤدي إلى خ

ن مواقع التركیب والإصلاح والإزالة والتخلص، وذلك أثناء التي قد یتم تحریر السائل التبرید إلى المكان الحریق أو الانفجار. یجب الابتعاد بما یكفي ع
ات المحیط. قبل بدء العمل، یجب مراقبة المنطقة حول المعدات للتأكد من عدم وجود مخاطر قابلة للاشتعال أو مخاطر الاشتعال. یجب عرض علام

 .""ممنوع التدخین

 :مھواةالمنطقة ال •
ة أثناء أداء تأكد من أن المنطقة في الھواء الطلق أو أنھا مھواة بشكل كاف قبل فتح النظام أو إجراء أي عمل حار. یجب أن یستمر التھویة بدرجة معین
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 .العمل. یجب أن تزیل التھویة بأمان أي سائل تبرید محرر ویفضل طردھا إلى الخارج في الجو
 :حوصات لمعدات التبرید

كة تغییر المكونات الكھربائیة، یجب أن تكون مناسبة للغرض والمواصفات الصحیحة. یجب أن یتم اتباع إرشادات الصیانة والخدمة الخاصة بالشرعند 
 .المُصنعِة في جمیع الأوقات. إذا كان ھناك شك، یرُجى استشارة قسم الدعم الفني للشركة المُصنعِة للحصول على المساعدة

 :ات التالیة على التثبیتات التي تستخدم السوائل التبرید القابلة للاشتعالیجب تطبیق الفحوص
 .كمیة السائل التبرید الفعلیة متوافقة مع حجم الغرفة التي یتم تركیبھا فیھا المكونات التي تحتوي على السائل التبرید •
 .معدات التھویة والفتحات تعمل بشكلٍ ملائم ولا تعاني من العوائق •
 .انت دائرة تبرید غیر مباشرة تسُتخدم، یجب فحص الدائرة الثانویة للتأكد من وجود السائل التبریدإذا ك •
 .یتم رؤیة ووضوح العلامات على المعدات. یجب تصحیح العلامات واللافتات التي لا یمكن قراءتھا •
مادة قد تؤدي إلى تآكل المكونات التي تحتوي على السائل التبرید، ما لم یتم تثبیت أنابیب التبرید أو المكونات في موقع یكون فیھ احتمال تعرضھا لأي  •

 .تكن المكونات مصنوعة من مواد مقاومة بالفطرة للتآكل أو تكون محمیة بشكل مناسب لمنع التآكل

 :فحوصات للأجھزة الكھربائیة •
جراءات تفتیش المكونات. إذا وجد خلل یمكن أن یضعف السلامة، یجب یجب أن تشمل إصلاح وصیانة المكونات الكھربائیة الفحوص الأولیة للسلامة وإ

تابعة ألا یتم توصیل أي مصدر كھربائي بالدائرة حتى یتم التعامل معھ بشكل مرضٍ. إذا لم یتمكن من تصحیح الخلل على الفور ولكن من الضروري م
 .لك المعدات حتى یتم إبلاغ الأطراف المعنیةالتشغیل، یجب استخدام حلاً مؤقتاً مناسباً. یجب الإبلاغ عن ھذا لما

 :تشمل الفحوصات الأولیة للسلامة
 .التأكد من أن المكثفات قد تم تفریغھا: یجب أن یتم ذلك بطریقة آمنة لتجنب إمكانیة التشعیع •
 التأكد من عدم تعرض أي مكونات كھربائ •

 :الإصلاحات على المكونات المختومة •
المكونات المختومة، یجب قطع جمیع التزویدات الكھربائیة عن المعدات التي یتم العمل علیھا قبل أي إزالة للأغطیة المختومة وما أثناء الإصلاحات على 

ة الحساسة إلى ذلك. إذا كان من الضروري بشدة أن تكون ھناك إمداد كھربائي للمعدات أثناء الصیانة، یجب وضع نظام دائم لاستشعار التسرب في النقط
ي إلى تغییر تحذیر من الوضع الخطیر المحتمل. یجب إیلاء اھتمام خاص للتأكد من أن العمل على المكونات الكھربائیة لا یؤثر على الحاویة بطریقة تؤدلل

لمواصفات الأصلیة، مستوى الحمایة. یجب أن یتضمن ذلك التلف في الكابلات، والاستخدام المفرط لعدد من الاتصالات، والطرفیات التي لم تصُنع وفقاً ل
 .والضرر في الأختام، وعدم تركیب الغدد بشكل صحیح، إلخ

 .التأكد من تثبیت الجھاز بإحكام •
قطع الغیار  التأكد من أن الأختام أو مواد الأختام لم تتدھور لدرجة أنھا لم تعد تخدم الغرض من منع دخول البیئات القابلة للاشتعال. یجب أن تكون •

 .عبموافقة المُصنّ 
 یجب أن تعُزل ملاحظة: یمكن أن یثُبط استخدام السیلیكون الختم فاعلیة بعض أنواع معدات الكشف عن التسرب. المكونات الآمنة من الناحیة الكھربائیة لا

 .قبل العمل علیھا

 :إصلاح المكونات المُؤَكَّد الآمنة •
لة ذات سعة أو سعة الاحتراز للد ائرة دون التأكد من أن ذلك لن یتجاوز الجھد والتیار المسموح بھ للمعدات المستخدمة. لا تضع أي أحمال دائمة متحوِّ

التصنیف الصحیح. المكونات المؤكد آمانھا ھي الأنواع الوحیدة التي یمكن العمل علیھا أثناء وجود بیئة قابلة للاشتعال. یجب أن یكون جھاز الاختبار ذو 
 .قبل المُصنعِّ. قد تؤدي القطع الأخرى إلى تشغیل السائل التبرید في البیئة من تسرب استبدل المكونات فقط بأجزاء محددة من

 :الكابلات •
تحقق من أن الكابلات لن تتعرض للتآكل أو الضغط الزائد أو الاھتزاز الزائد أو الحواف الحادة أو أي تأثیرات بیئیة ضارة أخرى. یجب 

 .الشیخوخة أو الاھتزاز المستمر من مصادر مثل الضواغط أو المراوح أن یأخذ الفحص أیضًا في الاعتبار تأثیرات

 :كشف السوائل التبرید القابلة للاشتعال •
لا یجب أبدًا استخدام مصادر الاشتعال المحتملة في البحث عن تسربات السوائل التبرید أو اكتشافھا. یجب تجنب استخدام مصباح الھالید 

 .عاریة)(أو أي جھاز آخر یستخدم شعلة 
 

 :طرق كشف التسرب •
تعتبر طرق كشف التسرب التالیة مقبولة لجمیع أنظمة السوائل التبرید. یمكن استخدام كاشفات التسرب الإلكترونیة لاكتشاف تسربات 

المعایرة. (یجب معایرة  السوائل التبرید ولكنھا قد لا تكون حساسیة كافیة في حالة السوائل التبرید القابلة للاشتعال، أو قد تحتاج إلى إعادة
معدات الكشف في منطقة خالیة من السوائل التبرید). تأكد من أن جھاز الكشف لیس مصدرًا محتملاً للإشعال وأنھ مناسب للسائل التبرید 
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عایرتھا المستخدم. یجب ضبط معدات كشف التسرب عند نسبة مئویة من الحد الأدنى للتركیز القابل للاشتعال للسائل التبرید ویجب م
٪). السوائل المستخدمة لكشف التسرب مناسبة 25للسائل التبرید المستخدم، ویتم التأكد من النسبة المناسبة من الغاز (الحد الأقصى 

للاستخدام مع معظم السوائل التبرید، ولكن یجب تجنب استخدام المنظفات التي تحتوي على الكلورین لأن الكلورین قد یتفاعل مع السائل 
رید ویؤدي إلى تآكل أنابیب النحاس. إذا كان ھناك شك في وجود تسرب، یجب إزالة/إطفاء جمیع اللھب العاري. إذا تم اكتشاف تسرب التب

للسائل التبرید یتطلب عملیة لحام، یجب استرداد كامل السائل التبرید من النظام، أو عزلھ (بواسطة صمامات إغلاق) في جزء من النظام 
 ب. بالنسبة للأجھزة التي تحتوي على السوائل التبرید القابلة للاشتعال، یجب تفریغ النیتروجین الحر الخالي من الأكسجینبعیدًا عن التسر

(OFN) عبر النظام قبل وأثناء عملیة اللحام. 

 :إزالة وإجراء عملیة الفراغ •
جراءات التقلیدیة. ومع ذلك، بالنسبة للسوائل التبرید عند اختراق دائرة التبرید لإجراء إصلاحات أو لأي غرض آخر، یجب استخدام الإ

 :القابلة للاشتعال، من المھم اتباع أفضل الممارسات لأن الاشتعالیة ھي عامل مھم. یجب التقید بالإجراء التالي
 استخراج السائل التبرید؛ •
 تطھیر الدائرة باستخدام غاز خامل؛ تفریغ؛ •
 ل؛تطھیر مرة أخرى باستخدام غاز خام •
 .فتح الدائرة بقطع أو لحام •

ب یجب استعادة السائل التبرید في أسطوانات الاسترداد الصحیحة. بالنسبة للأجھزة التي تحتوي على السوائل التبرید القابلة للاشتعال، یج
رار عدة مرات. لا یجب لجعل الوحدة آمنة. قد تحتاج ھذه العملیة إلى تك (OFN) شطف النظام بالنیتروجین الحر الخالي من الأكسجین

 استخدام الھواء المضغوط

 :إزالة وتفریغ •
ابلة عند اختراق دائرة التبرید لإجراء إصلاحات أو لأي غرض آخر، یجب استخدام الإجراءات التقلیدیة. ومع ذلك، بالنسبة للسوائل التبرید الق

 .مھمللاشتعال، من المھم اتباع أفضل الممارسات لأن الاشتعالیة ھي عامل 
 :یجب الالتزام بالإجراء التالي

 إزالة السائل التبرید؛ •
 تطھیر الدائرة باستخدام غاز خامل؛ تفریغ؛ •
 تطھیر مرة أخرى باستخدام غاز خامل؛ •
 .فتح الدائرة بقطع أو لحام •

سوائل التبرید القابلة للاشتعال، یجب شطف یجب استعادة السائل التبرید في أسطوانات الاسترداد الصحیحة. بالنسبة للأجھزة التي تحتوي على ال
لجعل الوحدة آمنة. قد تحتاج ھذه العملیة إلى تكرار عدة مرات. یجب عدم استخدام الھواء  (OFN) النظام بالنیتروجین الحر الخالي من الأكسجین

ائل التبرید القابلة للاشتعال، یتم تحقیق التطھیر من المضغوط أو الأكسجین لتطھیر أنظمة السوائل التبرید. بالنسبة للأجھزة التي تحتوي على السو
والاستمرار في ملء النظام حتى تحقیق الضغط التشغیلي،  (OFN) خلال كسر الفراغ في النظام باستخدام النیتروجین الحر الخالي من الأكسجین

 OFN ك سائل تبرید ضمن النظام. عند استخدام كمیةثم التھویة إلى الجو، وأخیراً جذب الفراغ. یجب تكرار ھذا العملیة حتى لا یكون ھنا
ب النظام. النھائیة، یتم تفریغ النظام حتى الضغط الجوي للسماح بإجراء العمل. ھذه العملیة ضروریة للغایة إذا كانت ھناك عملیات لحام على أنابی

 .فرةتأكد من أن مخرج مضخة الفراغ لیس قریباً من أي مصادر للاشتعال وأن التھویة متو

 :إجراءات الشحن
 .بالإضافة إلى إجراءات الشحن التقلیدیة، یجب اتباع المتطلبات التالیة •
التأكد من عدم حدوث تلوث بین السوائل التبرید المختلفة عند استخدام معدات الشحن. یجب أن تكون الخراطیم أو الأنابیب  • •

 .بھاقصیرة قدر الإمكان للحد من كمیة السائل التبرید الموجودة 
 .یجب أن تبقى أسطوانات الشحن في وضع رأسي• •
 .التأكد من توصیل النظام التبرید بالأرض قبل شحن النظام بالسائل التبرید• •
 .وضع علامة على النظام عند اكتمال عملیة الشحن (إذا لم تكن موجودة بالفعل) • •
 .لشحن الزائدیجب أن یتم اتخاذ أقصى احتیاط عند ملء النظام التبرید للحد من ا • •
قبل إعادة شحن النظام، یجب أن یتم اختباره بضغط الغاز التنظیف المناسب. یتم اختبار النظام على وجود تسرب عند اكتمال  •

 .عملیة الشحن وقبل الاختبار التشغیلي. یجب إجراء اختبار تسرب إضافي قبل مغادرة الموقع

لضروري أن یكون الفني على درایة تامة بالمعدات وجمیع تفاصیلھا. یوُصى بممارسة إلغاء التشغیل: قبل القیام بھذا الإجراء، من ا•
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أفضل الأسالیب وسلامة العمل عند استعادة جمیع السوائل التبرید بطریقة آمنة. قبل القیام بالمھمة، یجب أخذ عینة من الزیت والسائل 
 .التبرید المستعاد. من المھم أن یكون الطاقة الكھربائیة متوفرة قبل بدء العملالتبرید في حالة الحاجة إلى تحلیل قبل إعادة استخدام السائل 

 .التعرف على المعدات وكیفیة عملھا .1
 .فصل النظام كھربائیاً .2
 رقبل محاولة الإجراء، تأكد من متاحیة معدات التعامل المیكانیكیة، إذا لزم الأمر، للتعامل مع أسطوانات السوائل التبرید؛ تأكد من توف .3

جمیع معدات الحمایة الشخصیة واستخدامھا بشكل صحیح؛ یجب أن یتم مراقبة عملیة الاسترداد في جمیع الأوقات بواسطة شخص 
 .مؤھل؛ تأكد من أن معدات الاسترداد وأسطواناتھا تتوافق مع المعاییر المناسبة

 .إفراغ نظام السائل التبرید قدر الإمكان .4
 .بصنع منظومة تسمح بإزالة السائل التبرید من أجزاء مختلفة من النظامإذا لم یكن الفراغ ممكناً، قم  .5
 .تأكد من أن الأسطوانة موضوعة على المیزان قبل بدء عملیة الاسترداد .6
 .شغل معدة الاسترداد واستخدمھا وفقاً لتعلیمات الشركة المصنعة .7
 .٪ من الحجم السائل80لا تملأ الأسطوانات بأكثر من  .8
 .الأقصى المسموح بھ للأسطوانة، حتى مؤقتاًلا تتجاوز الضغط  .9

عندما یتم ملء الأسطوانات بشكل صحیح واكتمال العملیة، تأكد من إزالة الأسطوانات والمعدات من الموقع بسرعة وإغلاق جمیع  .10
 .صمامات العزل على المعدات

 ھلا یجوز شحن السائل التبرید المسترد في نظام تبرید آخر إلا إذا تم تنظیفھ وفحص .11

 :تسمیة
یجب تسمیة المعدات للإشارة إلى أنھ تم إلغاء تشغیلھا وتفریغھا من السائل التبرید. یجب أن تحمل التسمیة التاریخ والتوقیع. بالنسبة 

سوائل للأجھزة التي تحتوي على السوائل التبرید القابلة للاشتعال، تأكد من وجود تسمیات على المعدات تشُیر إلى أن المعدات تحتوي على 
 .تبرید قابلة للاشتعال

 :الاسترداد•
د عند إزالة السائل التبرید من النظام، سواء للصیانة أو الإلغاء، فإنھ یوُصى بممارسة أفضل الأسالیب لضمان إزالة جمیع السوائل التبری

وانات استعادة السوائل التبرید المناسبة فقط. تأكد من توفر عدد بطریقة آمنة. عند نقل السائل التبرید إلى أسطوانات، تأكد من استخدام أسط
الأسطوانات الصحیح لاحتواء كمیة السائل التبرید الكلیة للنظام. جمیع الأسطوانات المستخدمة یجب أن تكون مخصصة للاسترداد ومعلقة 

السوائل التبرید). یجب أن تكون الأسطوانات مزودة تسمیة علیھا لتحدید نوع السائل التبرید المسترد (أي أسطوانات خاصة لاسترداد 
بصمامات إغلاق وصمامات إطفاء تعمل بشكل جید. تتم إفراغ الأسطوانات الفارغة وإذا أمكن تبریدھا قبل الاسترداد. یجب أن تكون معدة 

سترداد جمیع أنواع السوائل التبرید المناسبة الاسترداد قید العمل وتحمل مجموعة من التعلیمات المتعلقة بالمعدات المتوفرة وتكون مناسبة لا
 بما في ذلك السوائل التبرید القابلة للاشتعال، إن كانت مطبقة. بالإضافة إلى ذلك، یجب توفر مجموعة من المیزان المعایر ویجب أن تكون

حالة جیدة. قبل استخدام معدة الاسترداد، في حالة جیدة. یجب أن تكون الخراطیم متكاملة مع اتصالات قابلة للفصل خالیة من التسرب وفي 
تحقق من أنھا تعمل بشكل مرض وتم الاحتفاظ بجمیع المكونات الكھربائیة المرتبطة بھا لمنع حدوث شرر في حالة حدوث تسرب للسائل 

ل التبرید في أسطوانة الاسترداد التبرید. في حال الشك، استشر الشركة المصنعة. یجب أن یتم إعادة السائل التبرید المسترد إلى مورد السوائ
الصحیحة، ویجب تنظیم وثیقة نقل النفایات المناسبة. لا تخلط السوائل التبرید في وحدات الاسترداد وخصوصاً في الأسطوانات. إذا كان 

د القابل للاشتعال في ھناك حاجة لإزالة ضواغط أو زیوت الضاغط، فتأكد من تفریغھا إلى مستوى مقبول للتأكد من عدم بقاء سائل التبری
ة. الزیوت. یجب أن یتم عملیة الفراغ قبل إعادة الضاغط إلى المورد. یجب استخدام التدفئة الكھربائیة لجسم الضاغط فقط لتسریع ھذه العملی

عند تفریغ الزیت من النظام، یجب أن یتم ذلك بشكل آمن
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Argoclima  (الشركة المصنعة) لا تتحمل أي مسؤولیة عن أي أخطاء أو عدم دقة في محتوى ھذا الدلیل، وتحتفظ بالحق في إجراء أي
 .تغییرات تراھا مناسبة في أي وقت ودون إشعار مسبق، وذلك لأي احتیاج فني أو تجاري
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